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Resumen

Mediante el siguiente proyecto se resira un modelo 3D del estado actual de las
ruinas de Tos Pelat de Moncada. Dicho modelo es obtenido mediante el levantamiento
de la zona con laser escaner. Posteriormente se ha limpiado la nube de puntos y creado
el modelo 3D que representa el estado adtde las ruinas.

A continuacion, apoyandonos en la ayuda del arquedlogo del mArspeeoldgico
de Moncada y en investigaciones se realiza una reconstruccion de como debieron ser las
ruinas originalmente.

Finalmente se realiza un paseo virtual para mendts ruinas en su estado original
a los visitantes del museo Arqueolégico de Moncada.

Resum

Mitjancant el seglent projecte es mostra un model 3D de I'estat actual de les ruines de
Tos Pelat de Moncada. Aquest model és obtingut mitjangant I'aixecament de la zona amb
laser escaner. Posteriorment s'ha netejat el nlvol de punts i creat el model 8D qu
representa l'estat actual de les ruines.

A continuaci6, donanhos suport amb l'ajuda de I'arquedleg del museu Arqueologic de
Moncada i diverses investigacions es realitza una reconstruccié de com degueren ser les
ruines originalment.

Finalment es re@kza un passeig virtual per a mostrar les ruines, en el seu estat original,
m als visitants del museu Arqueoldgic de Moncada.

Abstract

The following project shows a 3D model of the current state of the Tos Pelat of
Moncada ruins. Said model is obtained &yrveying the area with a laser scanner.
Subsequently, the point cloud has been cleaned and the 3D model representing the
current state of the ruins has been created.

Then, with the help of the archaeologist from the Moncada Archaeological
Museum and someesearchs, a reconstruction of what the ruins should have been like is
originally made.

Finally, a virtual tour is carried out to show the ruins in their original state to
visitors to the Moncada Archaeological Museum.

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA P



TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA [LO
_________________________________________________________________________________________________|



MODELIZACION 3D DEACIMIENTO
ARQUEOLOGICO DEL TOS PELAT

Contenido
Lo INFOTUCCION....cciiiiiii et 17
L1, ODBJBIVO...ccc i e e e e e e e e e e e e e e e e ——— 17
1.2, ANTECERUEBNIES.......uviiiiiiiii ettt 18
1.3.  Museo Arqueoldgico de MoNCada...........coocvveeeiiiieeeiiiiiee e 18
1.4. Levantamiento mediante l&Ser €SCANET...........ccoceeiiiiieenniiiee e 19
2. Ubicacion y contexXto hiStOriCO..........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrerr e e e e e e e e 20
2.1, UDICACION.......eiiieiiieiie ittt ne e 20
2.2, CONtEXIO NISTOMCA. . .eiiiiiiiiiiiiie et 21
3. Metodologia del trabajo............ccoiiiiiiiiiiiiee e 22
4. Elaboracion del modelo 3D.........cueieiiiiiiiiiiiiee e 23
4.1, PlanifiCACION.....ccueiieiiiiiie s 24
4.1.1. Examinacion del objeta............cccccii i 24
4.1.2. Examinacion de la zona de trabaja...........cccceviiiiiiiiiiee i, 24
4.1.3. Distribucién estacionamientos y puntos de control...............ccc....... 24
4.2, TOMA AE AALOS.......uuiiiieeiiiiiiiiie e e et eeeeas 25
4.2.1. Consideraciones previas de seguridad..........cccccveeveeiiiiiiiiiineenenn... 25
4.2.2. Estacionamiento del aparato...........cccuvevvrvrieeieeeieeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 26
4.2.3. Configuracion del aparatn.............ccccueeeeiiieie e 26
424, TOMA AE UALOS........cuveeiiieeiiiiiiiie et r e e e e e e e e e e aaes 28
4.2.5. Material empleadQ..........ccccooeviiiiiiii 29
4.3.  Tratamiento de datOs...........cceeeiiiiiiiiiiiie e 30
0 700 S 1110] o To = o1 [0 o WU 30
4.3.2. Registro de la nube de PUNLOS.........ccuvviiiiieiiiiiiieee e 31
4.3.3.  SEOMENTACION.......eiiiiiiiiie ittt e e nneeas 34
4.4, MOAEIAUO BD.....ceiiiiiiiiiiiii e 36
4.4.1. GeneraCit de Malla...........ccceeeiiiiiiiiiiiiee e 36
4.4.2. Simplificacion del modelo 3D..........ccoevviiiiiiieee e 38
4.4.3. Rectificacion del modelo 3D..........ccceeiiiiiiiiiiiiiie e 40
4.4.4. Visualizacion y difusion de resultadQs.........ccccevvieeeeiiiieneniiine e 47
5. RECIEACION. .....ciiiiiii et 49
5.1. Construccion del ModelO............ccueviiiiiiiiniii e 50

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA L1



5.2.  Texturizado del MOUEIOD........ooe e 52

5.2.1.  SUEIOS. .t 52
5.2.2.  ENCAIAUO........oiiiiiiiiie e 55
5.2.3. Escalonesy zOcalo de Piedra..........cccuuuvririiiiieeiiiiiieiieeieeeeeeeeaaaeaaaenns 55
5.2.4.  VIQ8S. .ot 56
5.2.5.  TOCNQ....uiiiiieieee e 57
5.3, MOAEIO fINAL....iiiiiiieee e 57
6. Disefio de PAGINA WED.........uuiiiiiiiiiiiieeieee e 58
6.1. INVESLIJACIONES PreVIAS........cciee ettt e rr e e e e e e e e e aaaaaaaaaeaaaeaaeens 58
811, UNIY. oo n e 58
6.1.2.  VEIQE3D.. .o 59
6.1.3.  PAagina WEB cONn THREELJS........cccoiiiiiiiiiiee e 61
6.2. Elaboracién de paginawehb....................cccc 62
6.2.1.  DISEA0 WEB.........cuiiiiiii it 62
6.2.2.  InCrustarmodelo 3D...........cccuiiiiiieiiiiii e 63

7. Propuestas para el museo y futuros trabajas...........ccccveeeeeiiiniiiiiiieee e 66
e T o (=110 o 11T o PP 67
9. CONCIUSIONES.......uiiiiiiiiieiiiie ettt e e e e snneeessnneeesnnee ol O
Bibliografia.........ccccoiiiiiiiiii e d L

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA L2



Lista de imagenes

Imagen 4.1 Pardmetros de toma de datos del instrumento.............cccccceevevvvnnnnnn. 28
Imagen 4.2 Toma de datos CON [ASEr ESCANELY..........uvvviieiiieieeeiiirieee e ee e 28
Imagen 4.3 Esferas imantadas...........ccoooiiiiiiiiieiiiiie e 29
Imagen 4.4 Dianas de MediCIAN..........cooiiiiiiiiiee e 29
Imagen 4.5 Carga inicial de las nubes de puntaS........cccccevevviiveiiieeiee, 31
Imagen 4.6 Deteccion manual de ObJetoS. .........ccueiiiiiiiiiiiiee e 32
Imagen 4.7 Resultado de regiStiO..........ccooeeiiiiiii i 33
Imagen 4.8 Nube de puntos antes de la segmentacion.l...................ccoeeeeeiiiinnns 34
Imagen 4.9 Nube de puntos antes de la segmentacion.|l...........ccccccveeveiiiviinnnnn. 34
Imagen 4.10 Nube de puntos después de la segmentacian.l...............cccccvvvnnnee. 35
Imagen 4.11 Nube de puntos después de la segmentacian.ll...............cccvvveee.. 35
Imagen 4.12 Nube de puntos densa iniCial............cccceeviiiiiiiieiiie e 36
Imagen 4.13 Nube de puntos filtrada y modelo@Dtento 1...............ccccceciiinnnnns 37
Imagen 4.14 Nube de puntos filtrada y modelo@Dtento 2..............cccoeeeccniinnnnnns 38
Imagen 4.15 Visualizacién de malla no simplificada.....................coo e, 39
Imagen 4.16 Visualizacién de simplificada.................ccccccc i, 39
Imagen 4.17 Rectificacion de pared...........ccccooiiiiiiiiiiii e 40
Imagen 4.18 Rectificacidn de agujero en suelo.............oooooiiiiicciiciiiiiniinnieeeeeeee 41
Imagen 4.19 Despliegue de la malla............oooiiiiiiiiiniii e 42
Imagen 4.20 Islas para generar teXIUMAL.........uuuveeeeeeieeieeeiieeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeineeen 43
Imagen 4.21 Creacion de jaula para backing..........ccccccoeeeeeee, 43
Imagen 4.22 Creacion imagen de COlOr..........cccoocveeiiiieee e A4
Imagen 4.23 Creacion imagen de NOrMAlES..........uuvviviiiiiiiiieieieieeeeeeeeeee e 45
Imagen 4.24 NOAOS A€ TEXIUIAL......cceiiiiiiiieie et 45
IMmagen 4.2951m0r €N tEXIUMAS. .......oooiiiiietiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeas 46
Imagen 4.26 Imagen tomada de lASEr €SCANEL.........ocovvvviiiieiieee e 46
Imagen 4.27 Resultado ediCion de teXIUrAL..........ceeiiiiieiiiieee e 47
Imagen 4.28 Configuracion denderizado............cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e ee e 49
IMmagen 6.1 AG@N VEIgE3D.........uuuiuiiiiiiiiiiiiiiieerereee e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s aa s e 59
Imagen 6.2 Verge3D APP MaNAGET.........uuuiiiiiiiiiiiieieeeieeeete et 60
Imagen 6.3 LOGICA €N VEIgE3D... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 60
Imagen 6.4 Publicacién de modelo con Verge3D........ccccoovveeeeiiieeeeiiiiie e 61
Imagen 6.5 Comparativa luces THREE.JS..........cccoiiiiiiiiiiec ) 64

Imagen 6.6 Fragmento de codigo para visualizacion objetos 3D con THREE.js..65

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA (L3



TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA [14
_________________________________________________________________________________________________|



Lista de ilustraciones

llustracion 4.1 FIujo de trabajo..........c.eeieiiiiiiiiiieii e 23
llustracion 4.2 Clases de laser segun la norma UNE EN-BO825.............c...eevveeee. 25
llustracion 4.3 a) Estacionamiento del tripode b) Estacionamiento del aparato...26
llustracion 4.4 Tabla de reSOIUCIONES.............uvivieeiiiiieiiiie e 27
llustracion 4.5 Atajos de BIeNder...........uvviieiiiiiiiiiieieeeeee e 42
llustracion 5.1 Proceso reCreacion MUINAS.........ceeeeirerrrrrereeeeiiiirerreeessanssnneeeeesssanes 49
llustracion 5.2 Generacidn de piedras..........ccceeeeeeee e 50
llustracion 5.3 Modificadores piedras..........cccceeeeeeeiii i 51
llustracion 5.4 Resultado de rotacion de MOSAICO............evvvveeeeiiiiiiiieeee e 53
llustracion 5.5 Resultado final para el suelo exterior e interior y nodos textura suelo
L2 [ 54
llustracion 5.6 Nodos textura de encalado.............ccceeevviiviiieie i 55
llustracion 5.7 Nodos textura de piedras............c.ccooeeeiieeeeeeicccccie e 56
llustracion 5.8 NOOS tEXIUra 0@ VIQA.........cueiiiiiiiie i 56
llustracion 5.9 Nodos textura de techa...........ccccoiiiiiiiieiii e 57
[USEracCioN 5.10 SECCION CASA....ceeeeiiiuriiiiiieeeiiritiiieee e e e sttt ee e e e s s sssbereee e e s s ansnaeeeeens 57
llustracion 6.1 Proceso diSEfi0 WED.............oovviiiiiiiiiiiie e 62
llustracion 6.2 Esquema funcionamiento THREE.|S........ccccccvviiiiiiiiiii, 63

Lista de tablas

Tabla 4.1 Especificaciones técnicas del laser escaner utilizado................ccceee..... 29
Tabla 5.1 Nombres de imagenes utilizadas para 10s suelQs............cccooevveeeeinen. 54
Tabla 5.2 Nombres de imagenes utilizadas para 10s suelos........ccccccvvvveeeeennn.n. 55
Tabla 5.3 : Nombiede imagenes utilizadas para los suglos..............ccoececnnnnns 57
Tabla 8.1 Tablas salariales..........uuuevieiiiiiiiiiiieee ) 68
Tabla 8.2 Presupuesto del ProyeCio........ccccccieiiiiiiiiiiiiiiieeeereeeeeee e e e e e 69

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA (L5



TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA [L6
_________________________________________________________________________________________________|



1. Introduccioén

1.1. Objetivo

El objetivo de este Proyecto Fin de Master (TFM) es elaborar un modelo
tridimensional (3D) de las ruinas del yacimiento arqueolégico de Moncada. Mas
concretamente de dos de lasxasas iberaslescubiertas por completo tras realizar
excavaciones arqueoldgicas dirigidas por el Museo Arqueoldgico de Moseddaona
de El Tos PelaGracias a la tecnologia laser escaner obtendremos un modelo 3D sobre el
que posteriormente se pueden realizar medidas piecision, utilizar para crear una
recreacion del aspecto original de dichas casas o simplemente con fines divulgativos.

El proyecto comienza con la toma de datos el dia fedeero de 2020 con todo el
procedimiento que esto involucra, distribucion de las marcas necesarias (esferas y dianas
de medicion) para tener puntos de control y tener un posterior tratamiento de los datos
mas fiables, y a continuacién, toma de datos con el laser escaner Trimble TX6. La
metodologia utilizada es la que denominamos levantamiento de alta precision mediante
el uso de laser escaner, dicha metodologia nos permite obtener un resultado fiel a la
realidad.Posteriormente, iguiendo el procedimientgue se explica en detalle a Erdjo
de este trabajo obtendremos un modelo 3D fiable para su divulgacion.

Apoyandonos en el modelo obtenido en documentacion prevjase creara una
recreacion de como debieron ser las casas originalmetilizando modelado 3D

Finalmente, con fines diNgativos se generaran videesmagenes renderizadgsse
realizar4 una pagina web para el museo donde se podran visualizar ambos modelos y
cualquier usuario podra navegar con el ratén y verlos.
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1.2. Antecedentes

Hasta hace escasas décadas la transmisdmuéstro patrimonio cultural e histérico
es transferido de unas personas a otras a través de medio ora. Afortunadamente con el
nacimiento de la escritura alcanzamos la capacidad de dejar reflejados todos nuestros
conocimientos ofreciendo asi un legado @#as futuras generaciones. La importancia de
la documentacion del patrimonio cultural es por eli® inmenso valgrya que nos
permiten conocer mejor nuestro entorno a través de nuestros antecedentes.

Adentrandonos cada vez méas en un mundo digital land@ntacion del patrimonio
cultural evoluciona a la vez que nosotros lo hacemos. Pasamos de lainasitade los
datos para su registro o del almacenamiento de documentos en un archivo, a ademas de
ello, procesar toda esa informacion para poder represengh elemento en un
determinado momento de su vida y explotar la divulgacion que la era tecnolégica nos
ofrece Teniendo en cuenta que dia a dia la informacién esta pasando a almacenarse de
manera digital, se hace necesario generar sistemas que nos peraitanservacion y el
intercambio de la informacién den formatos compatibles.

Con todo ello nace la necesidad de la documentacién del patrimonio histérico a
través del uso de la topografia y la fotografia debido a su rapidez y precisién en la toma
de datcs. Originalmente la necesidad de la representacién de nuestro entorno se limitaba
I NBLINBaSyidlIOA2ySa L FTYAYSOUONAROIFIA Sy R2a
cada vez es mas frecuente encontrar la necesidad de la representacion tridimensional
debido a las ventajas que nos ofrece a la hora de representar una pieza arqueologica, por
ejemplo, con cada una de sus caras Yy realizar mediciones sobre el objeto tridimensional a
través de nuestro ordenador sin la necesidad de manipular el objeto real. Caloro
afadido podemos destacar que los modelos tridimensionales resultan de gran interés
divulgativo ya que son amables al manejo para cualquier tipo de usuario.

pu
>
_<
.

1.3. Museo Arqueoldgico de Moncada

El Museo Arqueolégico de dvicada es un museo dedicado a alberganto
informacién sobre la historia local como objetos arqueoldgicos encontrados. Cuenta con
una exposicion permanente que alberga piezas de la época deelas, asi como de
otrasépocas.

Este museo tiene una actildd cara al publico muy grande ya que ofrece visitas
guiadas, asesoramiento y ademas participa en diversos proyectos de divulgacion y
excavaciones argueoldgicas.

El Museo dispone previo a la realizacion de este trabajo de mediciones topograficas,
planos @& planta y alzado de las casas. Ademas de dibujos elaborados para reflejar como
debieron ser las ruinas originalmente. Al presentar la idea de la elaboracién de un modelo
tridimensiona) ésta es aceptada con entusiasmo gracias a los amplios usos que el Museo
puede darle y sobre todo a la gran explotaci@ina a los visitantes que podria tener.

Cara al publico los Unicos medios de divulgacion de las ruinas son folletos
informativos y vidas guiadas por las ruinas. Estos follegasn plano de lasuinashan
sido facilitadas por el museo y se adjuntan en el arfexo
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1.4. Levantamiento mediante laser escaner

Existen diversas metodologias de obtener como producto final un objeto
tridimensional nediante fotogrametria. Dependiendo de las dimensiones del objeto
podemos optar por utilizar imagenes procedentes de satélites, aviones, drones o cadmaras
fotograficas, o tambiépodemos hacer uso de levantamientos mediante el laser escaner.
Para este proydo se opta por usar ésta ultima metodologia debido a los inconvenientes
gue presentan las otras metodologias y que se enumeran a continuacion:

a) Las ruinas no son lo suficientemente grandes como para poder crear un modelo
3D a través de informacion obtenigar satélites o aviones.

b) Las ruinas tienen una extensién relativamente elevada como para poder llevar a
cabo una toma de datos con camara fotogréafica, esto resultaria en un proceso
lento y tedioso.

c) El proceso ideal hubiera sido, seguramente, llevar a ¢alioma de datos a
través del vuelo de dron, pero, la localizacion de las ruinas esta dentro del
espacio aéreo del aeropuerto de Manises, Valencia, por lo cual se necesita una
serie de permisos y certificaciones de los cuales no disponemos.

La metodologiae levantamiento con laser escaramsisteen realizaun muestreo
(o escaneo) de la superficie de un objeto mediante tecnologia laser, almacenando asi
informacién de su forma y color (dependiendo de las especificaciones del aparato).
Durante el muestrealel objeto un haz laser es disparado del aparato gjuscanza la
primerasuperficieque se encuentrgrebota en ella yegresanuevamente al aparato. El
tiempo que tarda el rgo laser en regresars el que nos indica la distaneiatre el punto
de contato de una superficie y el aparato. Dado que el aparato gira sobre su propio eje
captura humerosos puntos a su alrededor permitiéndonos obtener una nube de puntos
densa que refleja fielmente nuestro entorno. Al tratarse de un instrumento de linea de
vista,por asi decir, es importante realizar multiples capturas desde diferentes estaciones,
variando entre ellas diferentealturas y planosy conservandoal menos 4 puntos
comunes entre cada estacionamiento para garantizar una cobertura completa y fiable.

Larapidez en la toma de datos, el largo alcance, la alta precision y la gran cantidad
de puntos medidos son las principales ventas que hacen que esta metodologia resulte tan
interesante. Como inconveniente principal podriamos destacar que no todas las
supefficies pueden ser capturadas con un laser debido a su reflexion. Otros
inconvenientes que podemos mencionar es el elevado coste de adquisicion del aparato y
el software para el tratamiento de los datos.
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2. Ubicaciory contexto historico

2.1. Ubicacién

El yacimiento arqueoldgico se encuentra en zona limitrofe entre los términos
municipales de Bétera y Moncad®mmo podemos ver en el anexoHste yacimientesta
situado en lo alto de una lomatiene una superfici@proximada dedos hectareas que
segun nos comenta el arquedlogodria haber sido mucho mayor.

Gracias a las excavaciones arqueoldgicas se han encontrado ademas de las ruinas,
pinturas murales yino de los escasos signario ibéricos conocidos.

Bétera, municipio de la Comunidad Valenciana situado al este de la comarca del
Campo de iria, y gran contenedor de historia, como queda reflejado en los tres grandes
yacimientos que podemos encontrar deatde sus limites. Cuna de algunos personajes
ilustrescomo Alfons Roig IzquierdaJgséluan Belda Inglés

El municipd de Moncada, perteneciente a la Comunidad Valenciana, se encuentra
al igual que Bétera en la comarca déllarta Nordde Valencia. Aunguapenasse pueden
encontrar datos de épocas anteriores gracias a diferentes ruinas encontradas por el
pueblo sabemos que fue una zona de gran actividad humana desde la llegada de los
primeros romanos. Algunos de los personajes ilustres de origen moncasienséuria
roca y Ricardo Al6s Bailach

Para acceder al yacimiento podemos optar por realizar una ruta a pie, que el
mismisimo botanico Cavanilles realizo en su paso por la zona durante el afio 1795, o como
en nuestro caso en coche por la zona residendia gultivos contigua.

Camino al yacimiento podemos encontrarnos con un paisaje que lo rodea muy
transformado a lo que fue en su momento. La que fue una zona en la cual predominaban
las vifias, olivos y algarrobos actualmente podremos encontrar abundaategsos de
citricos.
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2.2. Contexto historico

Entre los siglos VI y Il antes de Cristo los iberos poblaron la zona de levante y sur
de la peninsula ibérica. Dependiendo de la region en la que se establecian sus rasgos
culturales se desarrollaban y evolucionalpara formar diferentes tipos de sociedades.
Los que se establecieron en la zona valenciana son denomieddtsosy contestanos

La ubicacion tan particular de estos pueblwsros hizo que experimentaran uno
desarrollo cultural importante dadolas contactos con pueblos mediterraneos como son
los fenicios y griegos. La sociedad que conformaban destaca debido a que no se trata de
un reino con una capital y unas fronteras definidas, lo habitual en aquella épocqueino
formaban un conjunto de cilades independientes que podian confederarse.

Gran parte de la vida cotidiana transcurria en sus casas las cuales no sélo
utilizaban para hospedarse, pues también las utilizaban para llevar a cabo cultos a
divinidades, actividades artesanales y metallagic

En el presente proyecto trataremos de reflejar la historia de la ciudad ibérica de
El Tos Pelat de Moncad®icha ciudad fue edificada de forma estratégica situada en
9.5km de la costa y a 17.5km de la antifitketa(Tossal de Sant Miquel de Lliriag a
misma distancia d&agunt, la antiguArseSaguntim El lugar donde se han encontrado
las ruinas sugiere que debido a su tamafio y a la equidistandés dieidades vecinas de
Arsey Edetapodria tratarse de un lugar auténomo.

Debido a los hallazgasrqueoldgicos encontrados se calcula deleTos Pelat
estuvo ocupado desde el siglo VI al siglo IV antes de Cristoty\gquena extension de 3
hectareas en la cual pudieron llegar a vivir alrededor de 600 personas. Aungue sélo se ha
podido excavar una priefia parte de la superficie los arquedélogos afirman que la ciudad
disponia daliversascalles y plazas.

Las ruinas en las que nos centraremaos en este proyecto son los restos ciesas
gue pertenecian a un grupo aristocraticta clase dominante de Epoca. Dichas casas
estan ubicadas en el barrio de la muralla. Por la arquitectura del momento sabemos que
fueron construidas utilizando una técnica mixta que consiste en realizar un zocalo de
mamposteria y un alzado superpuesto de adobes. En el casotaferesubiertas las
paredes, éstas lo estaban con yesos que posteriormente decoraban con pinturas con
motivos geométricos en tonalidades rojas y azul. Los techos eran planos y ligeramente
inclinados hacia la calle o los patios interiores permitiendo asiitka del agua de lluvia.

Debido a restos carbonizados de cereales o uva sabemos que fue una zona donde
predominaban los cultivos de secano. En el yacimiento también se han encontrado
abundantes anforas y ceramicas griegas. Todo ello sugiereHjli@s Pelatfue una
ciudad de economia agropecuaria que destaca por el comercio circunmediterraneo.

Dado que no se encontraron instrumentos de hierro y a que los recipientes
ceramicos hallados estan incompletos se presupone aEju&s Peldue abandonado
de una forma pacifica permitiendo a sus habitantes llevarse consigo todos sus bienes y
objetos de valor. Dicho abandono a fecha de hoy es un misterio, pero puede tratarse de
cualquier motivo natural o geopolitico del momento.
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3. Metodologia del trabajo

En é presente punto se describe brevemente la metodologia mediante la cual el
proyecto fue desarrollado. Dado que este proyecto es la combinacién de diversas
técnicas, el trabajo se va a desglosar en tres apartados para poder ser explicadas en
profundidad cad una de las acciones llevadas a cabo.

En primer lugar, mediante mediciones con laser escaner se realizara una toma de
datos en campo. Producto de dicha toma de datos se obtendra una nube de puntos densa
que posteriormente pasaremos a tratar en el labor&d. Se hard el registro y
segmentacion con el softwarérimble Real WorksParala obtencién de una primera
malla y texturas se ha optado por el softwagisoft Metashape Y para refinar la malla
y obtener el modelo final se utilizara el prograrBéender Escapandoasi de las
metodologias de laboratorio habitied. Para darle textura al modelo se utilizaran las
imégenes del instrumento.

Una vez obtenido el modelo 3D de las ruinas se realizard con ayuda del modelo
obtenido una recreacion dedmo fueron posiblemente las casas originalmente. Este
proceso se llevard a cabo por completo mediante modelado 3[Blender Para
texturizar la mallase utilizaran imagenes de la red. Una vez obtenidos ambos modelos,
desde el mismo programa, se exportara los propios objetos y se generaran videos para su
difusion.

Como punto final, se utilizaran librerias gratuitas para elaborar una pagina web donde
volcar los resultados obtenidos y hacerlos accesibles a cualquier usuario.
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4. Elaboracion del modelo 3D

Para poder obtener los datos en primer lugar hemos de realizar un
reconocimiento de la zona de trabajo para conocer sus caracteristicas y posteriormente
redlizar un planteamiento de la zona de trabajo. Es necesario conocer también el
instrumento con el que vamos a trabajar para garantizar la fiabilidad de los resultados
obtenidos. Para poder realizar la captura de datos mediante esta metodojogia
posterior procesamiento destoshay que seguir una serie de pasos que podemos ver
reflejado en ldlustraciond.1 de forma esquematizada

uExaminacion del objeto
uExaminacién de la zona de trabajo
uDistribucion de estacionamientos y puntos de control

Planificacion

wConsideraciones previas de seguridad
uEstacionamiento del aparato

Toma de datos aConfiguracion del aparato

woma de datos

wimportacion
uRegistro de la nube de puntos
uBSegmentacion

Tratamiento de
datos

wGeneracion de malla
wGeneracion del modelo 3D
uRectificacion del modelo 3D
wGeneracion de texturas

Modelado 3D

Visualizacion
de los
resultados

llustracion4.1 Flujo de trabajo
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4.1. Planificaciéon
Inicialmente la toma de datos se planificé a las 9:00 de la mafiana el dia 5 de
febrero de 2020dado que llovia ésta fue retrasada y se realizé da 1%3hel mismo dia
H tiempo parcialmente nublado pernid realizar casi por completpuna toma de datos
con una luz neutra.

4.1.1. Examinacion del objeto

H yacimientose habia visitadoon anterioridad por parte de la alumna para tener
una primera idea dedmo planificarla toma & datos.Se elaboré un primer plan®
croquishecho a manpdel yacimientoque posteriormentefue utilizarlo como plano de
referencia Se trata dos casas distribuidas en un total de 14 habitaculos separadas
parcialmente por paredes de piedra.

Dado que gprofesor no habia visitado las ruinas con anterioriglad desconocia
de qué material dispondriamosfue una vezin situ con ayuda del profesor y con el
material en manacuando seéomaron las decisiones finales.

4.1.2. Examinacion de la zona ttebajo

La zona de trabajo es practicamente llana, lo cual facilita nuestro trabajo, aunque
a la vez nos dificulta la visualizacién del suelo de una habitacién a otra. La parte del fondo
de las casas se apoya en el que fue el muro de la muralla por lpogeenos subirnos a
tomar datos desde arriba para solventar el problema mencionado.

4.1.3. Distribucion estacionamientos y puntos de control

Las dianas y esferas son distribuidas entre diferentes planos tratando de abarcar
el mayor numero de puntogosiblespara una mejor conexién posterior entre las
diferentes nubeslLas estacionese planifican para evitar el mayor nUmero de sombras
posiblesEn el anexo 2 se puede obserehcroquismencionadgque fue utilizado para
plasmar durante la toma de t#s la distribucién tanto de las estaciones, como de las
esferas y de las cajas con las diaRasteriormente durante el tratamiento de los datos,
dicho plano resulta de gran ayuda paeaer unaguia de apoyo a la hora de localizs
elementosde la toma de datos.
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4.2. Toma de datos

4.2.1. Consideraciones previas de seguridad

Es importante cuando se trabaja con instrumentos de tipo laser conocer a qué tipo de
laser nos enfrentamos. Para ello existe una clasificacion de los laseres euéuweion
del grado de peligrosidad que supone la utilizacién de estos dispositivos. Para definir la
clase del laser se tienen en cuenta los siguientes parametros:

a) Longitud de onda
b) Tiempo de exposicién
c) Potencia del haz

En nuestro caso y siguiendo lo rgdldo en el manual de usuario del aparato vamos a
trabajar con un laser de clase 1. Como podemos ver Basi@acion4.2 segun la norma
UNE EN 6082B/A2 nuestro lasemo supone ningln tipo de dafio, no existen riesgos
derivables.

Clase 1 Productos laser que son sequros en todas las condiciones de utilizacion razonablemente
previsibles, incluyendo el uso de instrumentos opticos en vision directa.

Laseres que emitiendo en el intervalo de longitudes de onda (lambda) entre 302,5 y 4000
Clase 1M nm son sequros en condiciones de utilizacion razonablemente previsibles, pero que
pueden ser peligrosos si se emplean instrumentos oplicos para vision directa. (Ver 8.2 en
la norma).

Laseres que emiten radiacion visible en el intervalo de longitudes de onda comprendido
Clase 2 entre 400 y 700 nm. La proteccion ocular se consigue normalmente por las respuestas de
aversion, incluido el reflejo parpebral. Esta reaccion puede proporcionar la adecuada
proteccion aunque se usen instrumentos opticos.

Laseres que emiten radiacion visible (400 y 700 nm). La proteccion ocular se consigue
Clase 2M normalmente por las respuestas de aversion, incluido el refiejo parpebral, pero la vision del
haz puede ser peligrosa si se usan instrumentos opticos. (Ver 8.2)

Laseres que emiten entre 302,5 vy 106 nm, cuya vision directa del haz es potencialmente
peligrosa pero su nesgo es menor que para los laseres de Clase 3B. Necesitan menos
Clase 3R requisitos de fabricacién y medidas de control del usuano que los aplicables a laseres de
Clase 3B. El limite de emision accesible es menor que 5 veces el LEA de la Clase 2 en el
rango 400-700 nm, y menor de 5 veces el LEA de la Clase 1 para otras longitudes de
onda.

Laseres cuya vision directa del haz es siempre peligrosa (por ej. dentro de la Distancia
Clase 3B Nominal de Riesgo Ocular). La vision de reflexiones difusas es normalmente segura (véase
también la nota 12.5.2¢).

Laseres que también pueden producir reflexiones difusas peligrosas. Pueden causar dafios
Clase 4 sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Su utilizacion precisa
extrema precaucion.

llustracion4.2 Clases de laser segun la norbidE EN 60825/A2
Fuente: Servicio Integrado de Prevencion y Salud Laldiral

Por otrolado,tener presente que se trabaja en un terreno abrupto asi que es importante
pisar con firmeza y cuidado, sobre todo si se tiene el aparato en mano debido a cambio
de posicion.
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4.2.2. Estacionamiento del aparato
Estacionar el aparato requiere de una serie de sencillos pasos que se han de
seguir. Cada vez que movemos el aparato se han de tener en cuenta.

a) Posicionamiento del tripode. Abrimos las patas y buscamos la altura
deseada para poder visualizar los punto® quecesitamosEn nuestro
caso alternaremos diferentes alturas del tripode para poder dar mas
cobertura a los datos. Es interesante tener en cuenta que cuanto mas alto
se posicione un tripode mas cobertura del suelo haBseguramos el
tripode en el suelprocurando que esté nivelado mirando la burbuja.

b) Colocamos el laser sobre el tripode y lo nivelamos ayudandonos de la
burbuja del nivel del aparato y moviendo dos de las patas del tripode o
mediante los tornillos de precisién del aparato.

Podemos ver unesumen de estos pasos enlliastracién4.3.

b)

llustracion4.3 a) Estacionamiento del tripode B¥tacionamieto del aparato
Fuente: Manual de usuario Trimble TX 6

4.2.3. Configuracion del aparato

El aparato que vamos a utilizar seraTeimble TX6 Se trata de un equipo de
dltima generacibn que nos permite realizar las mediciones, previsualizarlas y
almacenarlas. Cuenta con una pantalla tactil para configurar las variables y previsualizar
los escaneos, camardigital, almacenamiento en pendrive dalta velocidad y gran
capacidad, y bateria interna drgaduracion.

El propio aparato ya cuenta con una serie de configuraciones predefinidas que
pueden ser modificadas para adaptarse a nuestro proyecto. Los parametros estan
relacionados entre si. Para&fthir los parametros de nuestra toma de datos nos hemos
de fijar en:
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a) Condiciones de luz
b) Rango de distancia
¢) Resolucién requerida
d) Tiempo empleado

Tener claros estos parametros y dedicar un tiempo en reflexionar sobre su valor nos
garantizara tener unos dasode partida fiables.

En condiciones de luz neutra los resultados adquiridos serdn mejores ya que no
dispondremos de sombras que entorpezcan a la hora de generar las texturas. Ademas de
que se evitan problemas de reflexion, aunque en este caso el objstoegtamos
levantando no presenta ningun tipo de reflejos.

El rango de distancia es de gran importancia para tener en cuenta cuantos
estacionamientos necesitaremos, que cantidad de puntos han de llegar y el detalle que
queremos obtener.

La resolucién es el tamafio del detalle mas pequefio que queremos ser capaces
de detectar en nuestro modelfinal. Por lo tanto, la podemos definir como la distancia
entre dos puntos de nuestra nube de puntdduanta mayor sea la cobertura de las
superficiesa levantar mas puntos se van a necesit@uanto mas elevado sea el
parametro de resolucidén se escanean mas puntos en la misma zona asi que mas lento se
hara todo el proceso. Debemos tener en consideracion que nos interesa conseguir una
nube de puntos Isuficientemente densa para generar el modelo deseado pero que no
sea excesivamente densa para provocar ruido y hacer la nube dificil de manejar. Con todas
estas consideraciones podemos definir nuestro pardmetro de resolUegmimportante
destacar que laesolucién no define la precisién final.

En lallustragdon 4.4 vemos lasrecomendacionesiel fabricante a cerca de la
definicion de los diferentes parametros.

Type Mode Spacing® Ata Number  Duration (minfor1 Duration (minfor4
{mm) Distance of points = pass) passes)
of (m) (millions
of points) = D-F? - - —=
$* W - |S |H|- S | H|-|S|H
TXB Series
TX6 Series N/A N/A N/A
Preview | 15.1 10 8.7 2 3|4/1/2 |3|7|9|9|4|6)|6
§ Levell 226 30 347 34 52 3|3 1213 14/ 7 B |8
W0 @ _
-% $ Level2 11.3 30 1389 57|73 4 5|21 22| 23| 11| 12| 13
>
$ " Level3 57 30 5555 19 20 21 10 11 11| 76| 77| 78| 39 40| 40
x :
- N/A| Extended | 754 300 3125 37 392 3% 1% 20 21 N/A WA

llustragén 4.4 Tabla de resoluciones
Fuente: Manual de usuario Trimble TX 6
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En nuestro casbemos utilizado el modo en nivel 2 cuyos pardmetros por defecto
implican realizar un escaneo con una distancia denfiientre puntos y a una distancia
maxima de 30 metrosomo se puede observar enlimagen4.1l. Eso supuso un tiempo
de 7 minutos en cada una de las estaciones.

Imagen4.1 Pardmetros de toma de datos del instrumento

4.2.4. Toma de datos

Ya estacionado y confiqado el aparato el procedimiento a continuaciés
automatico. Una vez pulsado el boton de inicio tenemos unos segundos para alejarnos del
instrumento. El ldser comienza a girar sobre su propio eje y a tomar los puntos necesarios.

En la imagen podemos veormo se esta realizando la tomada de datos una vez
estacionado el instrumento.

Imagen4.2 Toma de datos con laser escaner.
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4.2.5. Material empleado
Para la toma de datos se utilizara el laser escamemble TX6 Las
especificaciones principales del instrumento se pueden ver €aldid.1 a continuacion.

Velocidad de escaneo 500 mil puntos por segundo
Alcance descaneo 80 metros
Adquisicion de imagenes Camara HDR integrada de 10 mp

Tabla4.1 Especificaciones técnicas del laser escaner utilizado

Para crear puntos de referencia se utilizaron 6 esfinastadas como las que se
muestran en ldmagen4.3. Son de gran utilidaga queel diametro de la esfera permite
un eficiente barrido del laser desde diferentes anguio que posteriormenteen el
tratamiento de los datos nos permiten tomar el punto central de la misma el cual es el
mismo independientemente del angulo del que se tomd. Ademas, a la hora de limpiar la
nube resultan muy comodas y practiakeseliminar

Imagen4.3 Esferas imantadas

También se utilizaron 6 cajas cubiertas por los 4 lados con dianas de medicion
como las que se muestran enltaagen4.4. para poder tener ma& puntos de referencia.
Aunque menos precisas son de grafilidad ya queresultanfacilesde encontrar en la
nube de puntos densa.

Imagen4.4 Dianas de medicion
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4.3. Tratamiento de datos

Una vez se haya concluido el proceso de la toma de datos es el momento de pasar al
siguiente paso, procesarldsn este apartado se describen todos los pasos realizados para
llegar a los resultados finales esperados.

El resultado final deseado es ugaometria tridimensional (modelo 3D) altamente
aproximadh a la realidad. @mo resultado de la toma de datos se obtiene un total de 16
nubes de puntogjue conforman un modelo geométrico no optimizado el cual siguiendo
un flujo de trabajo que se muestra ea llustracion4.1 se convertird en la geometria
deseada

4.3.1. Importacion

El software que se va a utilizar para llevar a cabo esta parte Binddle Real
Works Lo primep que haremos sera importar la nube de puntdenu > Archivo >
Importar. Al hacerlo cargaremos el resultado de nuestro trabajo de caomes una
gran cantidad de puntos en el espacio. Cada punto tiene informacién de las coordenadas
X, Y, Z, un valor deflectividad e informacion de color en valores RGB proporcionados
por el laser escanelComo se comentaba en la introduccion del apartado, en nuestro
proyecto tenemos un total de dieciséis estacionamientos. Se considera por
estacionamiento cada vez qud &ipode es movido de lugar. Cada vez que se ha
estacionado se ha tenido en cuenta que se pudiera visar a al menos cuatro puntos de
referencia (esferas o dianas de mediciésjo nos permitira una georreferenciacion de
alta precision.

Si las cAmaras amaren en azul como se muestra a continuacion emégerd.5
quiere decir que el compensador esta encendido. Dado que no tenemos necesidad de que
todas las nubes estérompensadas vamos a desactivar esto para todas las nubes de
puntos salvo para una, en nuestro caso la primgeaque es la que se encuentra en una
zona mas centrada del conjunto total de nubd&sas hacer este paso las camaras se
convertirdn en amarillo, ®o significaque ya noestaranniveladas.Esto permite tener
grados de libertad durante el proceso de registro lo cual aseguraria un registro general
mejor.

A continuacidbn, vamos a crear nuestro escaneo de muestreo. Lo haremos
seleccionando todas nuestras nubes desde el meitciby pulsando sobre el botd@rear
escaneos muestredejaremos los parametros por defecto. Ahaianos dirigimos ¥ista
> Zoom a etension seremoscapaces de visualizar nuestnaubes de puntos Como se
puede observar en lanagend.5 todos nuestros estacionamientos se muestran de forma
cadtica deforma simultanea. Eso es debido a que cada nube de puntos tiene un sistema
de referencia diferente.
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2 x

Cajas de visualizacién 3 x

[Editor de descripcion

Imagen4.5 Carga inicial de las nubes de puntos

4.3.2. Registro de la nube de puntos

Debido al apartado anteriohemos de llevar a cabo etgistro de las nubes de
puntos. El registro delas nubes de puntos es la orientacion relatiesto supone
referenciar las dieciséis nubes de puntos en un Unico sistema de refereacsarealizar
el registro tenemos tres posibles maneras de hacerlo:

a) Registro automaticanedianteplanos Extrae automaticamente todos los planos
de las nubes de pun$oy los utiliza para realizar el registro. Es de gran utilidad en
proyectos de obra que contienen muchas paredes.

b) Registrobasado en objetivosYa sea detectados automaticamente o de forma
manual, permite realizar el registro de las nubes de puntos tir plgrobjetivos o
dianas.El registro que se realiza mediante este método es basado en un ajuste
mediante minimos cuadrados utilizando las observaciones a los objetivos desde
cada una de las estaciones.

¢) Registro basado en nubé&e realiza el registro litando las partes comunes de
las nubes de puntos.

Se descarta ésta Ultima opcion ya que es la menos fiablio Bae el entorno de
nuestro proyecto es relativamente llaryoa que tenemos a nuestra disposicion objetivos
realizaremos el registro mediante las dos metodologias para comparar el resultado y
guedarnos con el mas viable.

Para ajustar basandonos en los objetivamos a optar pobusqueda y deteccion
manual de laslianasya que sera mas precisplie la deteccion automatica del programa
DesdeRegistro > Analizador de objetivdsaremos este procesdNavegaremos por las
nubes de puntos y marcaremos las dianas y las esfei@sos aparezcarHay que tener
cuidado de ecoger la opcion que sea la correcta para cada cammpre hemos de
marcar desde cada nube de pustal menos cuatro objetos para tener redundancia de
datos y asi poder calcular los residuos resultado de la transformacion. Es importante
nombrar las esfes y dianas de forma correcta y aquellas que se corresponden entre una
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y otra de la misma manera para poder asegurar el mejor resultado del registro. En este
proceso el plano que realizamos inicialmente en campo nos resulta de gran ayuda. Se
utilizara la nisma nomenclaturaPara refinar este proceso tras lanzar el registro podemos
eliminar todos aquellos objetivos que resulten conflictieis lalmagend.6 podemos ver

como se marcarian tanto una esfera como una diana de medicion.

Imagen4.6 Deteccion manual de objetos

Ambos resultados obtenido son bastante buenos, pero dado que el resultado
obtenido mediante el registro basado en objetiv@sforme completo en anexo 4s
mejor, un error residual global de31mmfrente a2.79mmpara el registro automatico
mediante planos (informe completo esmexo 3) nos vamos a quedar con mgistro
basado en objetivosTras finalizar este proceso habremos orientado y fusionado nuestras
nubes de puntos de modo que ahora resultan mas faciles de interpretar. Podemos
visualizarlas de diferentes formas, caddeule un color o con color verdadero gracias a
la informacién almacenada en cada purim lalmager4.7 podemos ver el resultado del
registro de nuestrasubes de punts y un resumen del informe del resultado de ambos
registros.
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4.3.3. Segmentaciéon

La segmentacigno clasificacion de la informacion de la nube de punéssla
parte en la cual eliminamos el ruido de la nube de purfisse proceso se puede realizar
de forma automética o manual. Cuando es realizado de forma automatica el programa
sigue una serie de algoritmos basandose en los puntos que hay alrededatadeurdo,
eliminando aquellos puntos que estén rodeados de pocos puntos 0 ninguno y
desplazando los puntos para conseguir superficies suaves. El ruido puede ser provocado
por elementos que se muevan por delante del instrumento o simplemente que sea
informacién alrededor de nuestro objeto de interés. En resumergansiderauido toda
aquella informacion innecesaria para el modelo, es dexig aquello que no forme parte
de lasruinas,ademas, de eliminar los objetos de referencia que hemos colocadaassfe
y dianas de mediciorts importante llevar este proceso de forma minuciosa ya que de él
dependera la malla de la cual vamos a generar el moHste. proceso lo vamos a realizar
gracias a las herramientdsicio >Segmentacionque sustraera de la nubge puntos
aquellas zonas que remarguemoBara que resulte mas facil trabajar y eliminar la
informacion no deseada en la nube de puntos podemos ayudarnosviializacion con
cajasya que nos permite visualizar un trozo de la nube para poder trabajameyor
precision. Este proceso debido a su importancia y el nivel de detalle requerido resulta
largo y laborioso. Podemos ver attes en lamagen4.8 e Imagen4.9 y el resultado
obtenido en ldmagend.10e Imagend.11. Como se observa hemos dejado una pequefia
parte de terreno alrededor de las ruinas para que resulte mas natural.

Imagen4.8 Nube depuntos antes de la segmentacion |

Imagen4.9 Nube de puntos antes de la segmentacion Il
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Imagen4.11 Nube de puntos después de la segmentacion I

Una vez concluido el proceso de segmentacion tenemos una nube de puntos
densa/impiacon la cual podems comenzar a crear un objeto solido.

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA B5
_________________________________________________________________________________________________|



4.4. Modelado 3D

4.4.1. Generacion de alla

El procedimiento que llevaremas caboa partir de este punto serd con el
programaAgisoft Metashape Professionajue nos ofrece una mas amplia cantidad de
ficheros de salidaAgisoft Metashapeanteriormente conocido com®&hotoscanes un
programa de fotogrametria que permite importar imagenes, alinearlas y crear nubes de
puntos densas. Posteriormente tratarlas, limpiandolas, generando mallas, modelos y
texturas.Ademas, tiene un entommucho mas facil de seguir y con el que trab&gar.
flujo de trabajo estd muy bien definido y esta claramente especificado de modo que para
llevar a cabo todo el proceso de esta parte tan solo hos hemos de fijar en el apartado
Workflow y seguir las opciones que se irantivando, dandonossi las indicaciones
pertinentes para seguir con los pasos.

A pesar de haber realizado una tarea de segmentacién exhaustiva y eliminado
gran cantidad de informaci¢nuestra nubede puntos sigue teniedo un total de 252 067
365 puntos Clicando con ddotén derechosobre nuestra nube de puntos y escogiendo la
opcion deFilter Dense Cloudefinimos el espacio en unidades de metro de la separacion
entre los puntos para filtrarlos. En llsmagen4.12 vemos una captura de la pantalla de
nuestra nube de puntos inicial.

Ele  fdit View Wordflow Model Photo QOftho Tools Help
Model Oftho

Perspective 30°

poinks: 252,067,243

Imagen4.12 Nube de puntos densa inicial

En nuestro casoeste resultado lo llevamos a cabo en dos ocasiones.
Primeramente, hicimos un filtrado que nos proporcioné un total de 7 025 654 puntos que
posteriormente nos dieron lugar a un modelo de 468 330 caras. Y tras analizarlo nos
hemos dado cuentde queel resutado final es pobre y no lo consideramos valido. En la
Imagend.13 podemos ver nuestra nube de puntos filtrada y el primer modelo (sin tratar)
de esta primerateracion.
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fle  Edt  View Worflow Model Photo Omho Tooks Help
Model Otho.

Perspective 30°

poiks: 7,025,654

Resdy |

fle  Edt  View Worflow Model Photo Omho Tooks Help
Model Otho.

Perspective 30°

Faces: 463,330 vertices: 24,785

il

Imagen4.13 Nube de puntofiltrada y modelo 30 intento 1

En una segunda iteracigfiiltraremos la nube de puntos de tal manera que
dejaremos 0.0005m de distancia entre cada pumfogedandonos asion una nube de
puntos algo mas densa, de un total 2@ 738 136con la que generamos un modelo 3D
gue forzaremos que tenga un totdé 10 000 000 caras. Tras el andlisis y tratamiento del
modelo se considera este como valido. Elmlagen4.14 podemos ver esta ultima nube
de puntos y el primer modelo 3D generado a partir de ella
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fle  Edt  View Worflow Model Photo Omho Tooks Help

o | LRl AR AT Q Q4 t-ii-4-4- P H-

Model Ortho.

Perspective

Resdy |

fle  Edt  View Worflow Model Photo Omho Tooks Help
Model Otho.

Perspective 30°

Faces: 10,000,000 vertices: 5,001,100

Imagen4.14 Nube depuntos filtrada y modelo 3Bintento 2

4.4.2. Simplificaciérel modelo 3D

Una vez concluido el filtrado de puntos tan solo hemos de seguir el flujo de trabajo
propio del programa, como indicAbamos al inicio de este apartd¢trkflow > Build
Meshnos permite gnerar el model®3D primero formado por 10 000 000 caras, el cual
podemos ver en lamagend.14y que posteriormente rectificaremoSiguiendo los pasos,
generaremos laitexturasa partir de los datos que nos aporta la nube de pukitaskflow
> Build Texturgy exportaremas el objeto en formatobj para rectificarlo posteriormente
enBlender

Para exportar el modelo nos dirigimo&ite > Export > Export modglpor otro lado
para el caso de las textur&e > Export > Export texture

Dado que la malla generada estARS & 2 NRSy I Rl ¢ & NBadz Gl Ydz
vamos a hacer uso del prograntastant Meshes un programagracias al cual se
simplificara la malla y la ordenara haciendo la asi mas manejable.
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En lalmagen4.15 podemos ver el aspecto que tiene nuestra malla sin simplificar.
Mientras que en ldmagen4.16 vemos la malla del modelo resultado tras aplicar la
simplificacién.En lalmagen4.16 podemos ademas vdos pardmetrosutilizados para
lograr este resultado.

& Instant Meshes

Instant Meshes i

Imagen4.15 Visualizacion de malla no simplificada

2 Export mesh

Imagen4.16 Visualizacion de simplificada
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4.4.3. Rectificacion del modelo 3D

Este procedimiento se llevara a cabo con ayuda del progBleraler Blenderes un
programa libre multiplataforma destinado al modelado BD.vamos a realizar con este
programa por diferentes motivos.

En primer lugar, para salir de los flujos de trabajo habituales y conocer el
funcionamiento e integracién entre diferentes softiea para llevara cabo esta
metodologia y conocer los resultados que nos brindan.

Por otro lado, su gran sencillez de manejo, su rapidez de procesado y su gran
capacidad de modelado lo convierten en una opsidriugar a dudpara tener en cuenta
cuandose trata de técnicas de modelado 3D. Adentfsece un amplio abanico de
posibilidades de uso.

Y finalmente, debido a quéa licencia d&keal Worksjue se nos ha facilitado ha
expirado.Llevaremos a cabo el resto del proyecto en este programa.

La necesidd de realizar modificaciones sobre este modelo 3D es debido a que como
podemos ver al haber zonas de sombra en la toma de datos se han generado agujeros en
el poligono.O como podemos ver en lmagen4.17 existen errores en la malla que nos
interesaria rectificar o remodelar.

Correccién del modelo

Importaremos la malla simplificada a un nuevo proyect@®@tinder No vamos a
moverla ya que necesitaremos que coincida completamente con nuestra malla densa para
el siguiente paso. Tras importar la malla vamos a comenzar a modificarla para conseguir
el modelo deseado. Para ello rellenaremos agujeros no deseados, caoelifios vertices
y caras existentes y eliminaremos partes sobrantes.

Existen partes de la malla que debido a sombras a la hora de tomar los datos no
se han generado correctamente y por ello hemos de modificarlas y darles la forma
apropiada. En lémagen4.17 podemos ver el antes y el después de uno de estos casos.
Se trata de un trozo de la pared que se ha modificado y reconstruido por completo
siguiendo la parte que &sbien.

Imagen4.17 Rectificacion de pared

Por otro lado, tenemos agujeros debidos a sombras, como los que podemos ver en la
Imagen4.18. En este claramente se trata de la sombra generada por el propio aparato a
la hora de estacionar.
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Imagen4.18 Rectificacién de agujero en suelo

Seleccionando el objeto y pulsandbTabuladorentraremos en modo edicion de
Blenderde esta manera podemos editar la malla con la que estamos trabajBodemos
modificar caras, borde o vértices del modefdgunos de los comandos, o atajos de
teclado, interesantes a la hora debajar en el modo edicidn en este programa son los

siguientes:

T

Seleccionado varios vértices, o varios bordes, y pulsando |&Reearemos

una union entre ellos.

Si seleccionamos cualquier elemento y pulsa@aroveremos el mismo.
Para moverloforzardo en los diferentes ejes basta con pulsar justo a
continuacion el eje en el que deseamos mover el elemento.

Para rotar un elemento seleccionado se hace pulsahgai lo combinamos

con el eje en el que deseamos rotar lo haremos. Tanto este caso como el
anterior podemos mover libremente por la pantalla los elementos
seleccionados con ayuda del ratén.

Si lo que queremos hacer es eliminar el elemento lo hemos decsaefar y
pulsar la teclé&upr

Si por ejemplo tenemos dos vértices y queremos fusionarlos en uno hemos
de pulsaM y se nos abrird un menu donde hemos de escoger la opcién que
nos interese

Con la teclaS podemos escalar el elemento seleccionado. Y sigisida
misma norma que antes si acto seguido pulsamos una de las teclas siguientes
forzaremos el escalado en esa direccion.

La combinacién de teclaShift+D nos permite realizar duplicados del
elemento seleccionado.

Con la tecla\ seleccionamos todos ledementos. Si la volvemos a pulsar los
deseleccionamos.

Aungue estos son algunos de los atajos mas comunes y usados dejo a continuacién una
llustracion4.5 que podema encontrar en la propia pagina web 8éenderdonde se
resumen muchos mas atajos de una forma elegante. También la podemos encontrar como
anexo 5 para poder verla con mejor resolucion.
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llustracion4.5 Atajos de Blender
Fuente: blender.org

Una vez solventados todos los fallos del modelo y conforme con las
modificaciones realizadas en nuestro modelo podemos pasamos al siguiente paso.

Backing

Dado que la malla simglfda no almacena la textura de la malla original hemos
de realizar un procedimiento denominatlackingel cual consiste en transferir la textura
de la malla densa a la malla simplificada. Nos interesa mantener tanto la informacién del
color como la informacién de la rugosidad, por tanto, hemos de realizar dicho proceso
dos veces, uno para obtener la imagen y otro para obtener el mapa de normales.

El primer paso que se ha de realizar es importar nuestra malla densa y nuestra
malla simplificada de tal nm@ra que han de coincidir en exactamente el mismo lugar,
como se comentaba con anterioridad. Para conseguir que el modelo tenga una textura
correcta seleccionaremos la malla simplificada y estando en modo de edicion
seleccionaremos toda la malla y apretares U, posteriormenteSmart UV Projecpara
desenrollar la malla y poder generar nuestras imagenes para las texturaslniagéden
4.19 podemos ver el proceso.

Imagen4.19 Despliegue de la malla
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Se nos generaran diferentes islas que representan las caras de nuestra malla como
podemos ver en lémagen4.20.

Imagen4.20Islas para generar textura

Tras este paso necesitamos crear una malla que sirva de jaidlgemjue nos
ayudara en el proceso dmcking Este proceso es importante ya que en las zonas donde
existe solape entre la malla gmal y la simplificada podria ocasionar problemas en
nuestra textura final. La jaula ha de tener exactamente el mismo nimero de vértices que
nuestra malla simplificada. Por lo tanto, para crearcage seleccionamos la malla
simplificada y la duplicamogilizando el comand&hift+D A continuacion, visualizando
la malla original y etage entramos en modo de ediciébn de este dltimo y con todo
seleccionado utilizaremos el comandti+Sparaextrudir en direccion de las normales.
Moveremos con cuidado el i hasta conseguir que no exista ningun tipo de solape con
la malla original. En lanagen4.21 podemos ver el primer paso en el cual se ven las dos
mallas solapadassl paso final en el cual esté la jaula creada.

Imagen4.21 Creacion de jaula para backing

Para generar la textura de color de nuestra nueva malla vamos en primer lugar
@Fyza | ONBIN dzyl ydzS@F AYF3ISYy R2YRS &4S daAYL
simplificada y desde el apartaddV Editingafiadimos una nueva imagen dandole el
tamafio quequeremos y la guardamos en nuestro caso la imagen resultado se llamara
Diffuse_backing.png Ahora desde el apartadS8hadingafiadimos un nuevo nodo de
textura de imagen y seleccionamos la que acabamos de crear. Con el nodo seleccionado
en nuestra malla siplificada nos dirigimos al panel de propiedades render,
asegurandonos de que estamos en mddgcles introducimos los parametros que se
muestran en laimagen4.22. Dad que vamos a generar la imagen a color podemos
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introducir en el render de las muestras el valor de 1. En el apartaddbade
seleccionaremos el modo deiffusey dado que nos interesa Unicamente el color de la
textura dejaremos Unicamente seleccionadgatametro de color y deseleccionamos el
resto. Activaremos la casilla &elected to Activeue nos permitira seleccionar nuestra
jaula y pondremos el pardmetro de extrusibn a 1 para asegurarnos de una buena
medicion. Una vez definidos nuestros pardmetseteccionamos ambas mallas, la malla
original y la simplificada, dejando como objeto activo la malla simplificada,
asegurandonos de que el nodo de la imagen que creamos también esta seleccionado, y
pulsamos sobre el botomake. Pasado un rato nuestra text de color se habra
generado. De nuevo en el apartad® Editingnos aseguramos de guardar la imagen para
no perderla. Para poder visualizarla hemos de unir los nodos de la forma correspondiente,
como se muestra en lanagend.24.

Imagen Original

Cage &
0.01m

e Imagen Resultado

Imagen4.22 Creacion imagen de color

El mapa de normales nos permite generar una imagen que guarda la informacién
de las normales y que posteriormente le afiadira la rugosidad a nuestra malla. El proceso
es exactamente igual al anterior cambiando el apartaddd@ise por Normal como
podemosver en laimagend.23. En ladmagen4.24 podemos ver el mapa de nodos como
se vefa al final con la imagen de color y la textura, asi como el resultado final.

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA p4



Imagen Original

,:/’ :
b
Clear Image & Im@ﬁ Resultad

Imagen4.23 Creacion imagen de normales

Imagen4.24 Nodos de textura

TEREZA IVAYLOVA ILIEVA PAGINA §5



Si nos fijamos la textura presenta algunos defectos, como podemos ver en la
Imagen4.25. Para resolver esto hemos dditar la textura desde la seccion dexture
Paintdentro deBlender La gran mayoria las podremos solucionar con la herramienta de
clonado.

Imagen4.25Error en texturas

Respecto a las texturas obtenidas del laser podemos decir que no son las mejores,
pues si nos fijamos en lmmagen4.26, se trata de una de las imagenes del laser. Ceeno
observa la imagen que ofrece el instrumento no es de la mejor calidad. Pues se pueden
Ver errores y como esta borrosa, por lo que se pierde mucho el detalle de las texturas.

Imagen4.26 Imagen tomada de laser escaner
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Una vez terminadas las texturas podemos enlazarlas a nuestra estructura de
nodos y exportar objetos con ellas. Einteagerd.27 podemos ver una comparativa de la
textura previa a la edicién y posterior.

Imagen4.27 Resultado edicion de textura

4.4.4. Visualizacion y difusiéon de resultados

Tras realizar todos los pasos previos llegamos a conseguir nuestro resultado final.
Nuestro resultado final es un modelo tridimensional en un proyect&léederpero no
todo el mundo es capaz de abrir este tipo de proyectos, aunque recordemos que se trata
de un programa libre y disponible para cualquiera, no es un producto final valido que se
podriaentregara un cliente. Para convertirlo en un formato mucho mas facil de difundir
se exportara por un lado el objeto en un formatdj y ademas en un video gise podra
proyectar por ejemplo en la sala del museo.
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El formatoOBJWavefront 3D object Fileds unformato de archivo que contiene
las coordenadas 3D, las texturas y toda la informacién tridimensional de un objeto de
estascaracteristicas. Esta camfado por dos ficheros, el propiobj que son los archivos
propios del objeto y elmtl que es un formato que se puede leer como texto y que
contiene la referencia o relacién entre el objeto y su informacion de texturas, materiales
y sombras.

Para expaiar en un fichero de este tipo es tan sencillo como dirigirnésle >
Export > OBXscogiendo asi la opcién y definiendo en la ventana emergente los
parametros de exportacion que nos interesen. Este fichero se puede abrir con el visor 3D
que viene integado en el sistema operativo dé/indows por lo que resulta muy
interesante a la hora de difundirlo ya que cualquier persona que tenga acceso a un equipo
con dicho sistema operativo tiene la capacidad de abrirlo y navegar Ehrésultado de
estaexportacion se puede encontrar en la carpeta del anexo 6.

Asi mismo, se genera un fichero de video que se podra abrir con cualquier
reproductor de video y que ofrece un paseo virtual [@ ruinas Para generar el video
se han seguido los siguientes pasaflender

En primer lugar, nos hemos de asegurar que el modelo tiene la iluminacion
adecuada. Para ello incluiremos dos fuentes de luz de tipo Sol y las dispondremos en la
escena con el angulo y las caracteristicas adecuadas para poder visualizatell mo
iluminado como nos gustaria.

El siguiente paso es grabar el movimiento de la cAmara. Afiadimos una camara a
nuestra escena. Para hacer esta parte existen dos maneras de ello. La primera es
mediante objetos fisicos o rutas definir por donde va a pagastra cAmara. Y la segunda
opcion, la cual es la que se ha optado por utilizar es realizar el trayecto con la camara en
modo de navegacion tipo andar mientras se esta grabando, editando después el trayecto
grabado. Para ello una vez afiadida la cAmargoasicionamos en el punto inicial de
nuestro paseo virtuaPulsamos la teclapara poder visualizar lo que se veria a través de
nuestra camara. Inicializamos la grabactohotén de grabar de la linea temporal de
videoc e iniciamos la marcha de tiemgspacio Ponemosn modo de navegaciGomo
andar, seguimos la siguiente rutdiew > Navigation > Walk navigatiom también a
través deShift+F Empezamos a movernos por la escena con ayuda del ratén para rotar y
las teclafQ ¢ W ¢ EC A¢ S¢ D. La navegcion es similar a la de un videojuego.

Cuando estemos satisfechos con nuestro trayecto de la camara desde el menu
Graph Editorpodemos editarlo. Vamos a editarlo seleccionando la escena inicial y la
escena final y afiadir con la tet¢lescenas intermed& Después seleccionamos todas las
escenas col\ y despuésShift+Alt+Opara suavizar la transicion entre aquellas escenas
entre las que no haya grabado nada y conseguir asi un movimiento mas natural sin saltos.
Finalmente, corshift+Opodemos acabar de suizar todo el recorrido.

Con el recorrido ya definido podemos dirigirnos al apartado de renderizado para
definir los parametros del render. Enltaagen4.28vemos los ndos derenderizadoasi
como la configuracion emplead&s interesante tener esta configuracion de nodos si se
desea obtener un video de alta calidad sin tener que dedicar un tiempo excesivo en su
renderizado El video realizado se puede encontrar erdipeta del Anexo 7.
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Imagen4.28 Configuracion de renderizado

5. Recreacion

A modo de continuacion del proyecto y con el fin de investigar mas ampliando asi
nuestros conocimientos se realiza una recreacion de las ruinas a como debieron ser
originalmente. Para elaborar esta recreacion se ha tenido una conversaciéon con el
arquedlogodonde éste nos informaba y ponia en situacion acercadteodebieron ser
las ruinas en su punto original. Por cuenta propia ademas se ha investigado acerca de los
iberos y su manera de vivir. Nos hemos documentado sobre como construian y se han
consumidomuchas imagenes de internet para tener una idea aproximada del modelo 3D
final que se quiere obtener.

El flujo de trabajo para este apartado viene reflejado diukstracion5.1 siguiente.

Construccion
del modelo

wSuelos

wEncalado
Texturizado wEscalones u zocalos
wAdobo

wVigas

wTlecho

Visualizacion
de los
resultados

llustracién5.1 Proceso recreacion ruinas
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5.1. Construccion del modelo
Utilizando nuestro modelo como referencia vamos a generar un modelo
tridimensional recreacién de como deberiam ldaber sido las ruinas originalmente

Las paredes de las antiguas casas iberas, como se explicabaCentesito
histéricq estaban construidas por un zo6calo de piedras, un interior de adobe y
posteriormente todo ello estaba cubierto con encalado. Emtual techo se refiere
estaba formado por vigas de madera y el techo estaba hecho ramas de madera
entrelazadas y ligas, para impermeabilizarlo se colocaba por encima una generosa capa
de barro.

Construiremos en primer lugar las paredes que componen las casas. Crearemos
un plano que vamos a ir editando, extrudiendo en las diferentes direcciones para cubrir
la totalidad de nuestro modelo. Es interesante destacar que tras conversaciones con el
arquedlogo se llega a la conclusion que la altura de las paredes es como las que podemos
observar en el fondo. El techo de las casas se apoyaria en la muralla que hay detras. Con
esta referencia en menteamos a levantar en el eje z lo necesario para alcassegoento.

Dado que queremos realizar una seccion en la pared para que se pueda visualizar
el interior como estaba formado vamogiear el interior de las paredes. Porlado,con
la misma técnica empleada antes podemos crear la parte de adobe ya qués egncilla.
Sin embargo, para el caso de las piedras vamos a utilizar una técnica un poco mas
compleja debido a que posteriormente cuando asociemos las texturas nos vamos a
encontrar con un problema si creamos poligonos simples. Lo que haremos parsrear
z6calos de piedras, bancos y escalones sera en primer lugar crear un objeto simple al cual
vamos a afiadir varios modificadores para alterar su forma, como se muestra en la
llustracion 5.2 posteriormente entraremos en la opcid@ell Fracture Selected Mesh
Object que nos permitira romper o fracturar la malla. Es un proceso lento pero dado que
no lo vamos a repetir por todo el modelo es interesante para conocer elantde las
paredes. Configuramos el operador como se muestra dndaacions.2.

Child Verts W Child Particles Annctatior

Debug Point Debug Boolean

llustracion5.2 Generacion € piedras
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Cuando el proceso haya concluido vamos a seleccionar las piedras resultado, que
tienen un aspecto bastante feo y poco aproximado a como seria una piedra, y les vamos
a afadir los modificadores que sisualizaren lallustraciéon5.3 Modificadores piedras
para darles una forma mas redondeada y parecida a la de una piedra.

Un-Subdivide Planar

0.900

Material
= 1.000
Face Count: 12

Smiooth

Apply Apply as Shape
Collapse Un-Subdivide

Ratio

H
Face Count: 1,109

Smooth.001 = T
Apply Apply as Shape Key

Factor 0.400

Vertex Group:

llustracion5.3 Modificadores piedras

El techo lo construiremos formando por un lado las vigas y por otro la parte
impermeabilizada. Para crear las vigas de madera, simplemente generaremos poligonos
en forma de prisma aplanados que vamos a ir distribuyendo sobre el poligono. La
geometria del écho es tal vez la mas dificil de conseguir puesto que nosotros mismos
hemos de elaborar la forma que tiene modelandola con las herramientas que tiene el
programa. Partiremos con un plano al que iremos dando la forma de cada uno de los
habitaculos. Hemoseadprestar especial atencion al modelado de las esquinas de conexion
entre una pared y otraCuando ya tenemos la distribuciébn vamos a extrudir en z para
darle una pequefia altura. Como el techo no es completamente plano con la herramienta
Bevelvamos a creacurvaturas en las zonas de conex@nire habitaciones. También le
vamos a dar inclinacion a las zonas exteriores.

Como extra final, para darle mayor realismo vamos a afiadir un plano en la parte
inferior para similar el suelo. Dicho plano debe tener X&eesion todo el poligono.
Crearemos, también, otro plano mas grande que simule la zona ext€adortodos estos
pasos realizados, la parte de modelado estaria completada
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5.2. Texturizado del modelo

Para que nuestro modelo no aparezca con una textura lisageagia incolora
hemos de crear materiales y asociarle textureedos los ficheros de imagenes han sido
descargados de paginas gratuitas.

5.2.1. Suelos

Para darle un mayor realismo en este caso realizaremos un material compuesto por
la mezcla de dos texturas ygue no se ha encontrado una textura especifica que
complazca las caracteristicas buscadas.

En ocasiones cuando se realiza una textura asi de grande y sobre superficies mas o
menos planas se puede apreciar un patrén de repeticién en la propia textusadBide
un mayor realismo y naturalidad al objeto lo ideal es que ese patron no apareciera ya que
en nuestro entorno real no podemos encontrar una explanada de terreno que siga
patrones.

Una de las posibles soluciones obtener una imagen sumamente grardelycion
8K para perder el patrén. La problematica de esta solucién es que a menudo, a pesar de
lo grande que es la imagen, seguiremos viendo trozos borrosos si hacemos zoom. Ademas,
supondria una carga de memoria muy elevada para poder visualizaiammaterial.

Para evitar el patron de repeticién se realizan los siguientes pasos. Da8btegder
no dispone de ningun modificador propio o funcionalidad que realice una serie de las
tareas que desempefiemos a continuacion vamos a realizarlos gracias a una serie de
grupos de nodos deoliigonfacilitados poBlender Guru

Giro de mosaico

Cuando realizaos una textura con un tamafio muy grande lo que sucede es que
la imagen se repite construyendo un mosaico cuadriculado. Si nosotros rotamos cada uno
de los cuadrados de este mosaico de forma independiente perderemos esa continuidad.
En este caso utlizarems el grupo denodos llamado Poliigon Uber Mapping
Remplazaremos el habitual nodo de mapeado por este facilitadoBpemder Guru
Modificaremos las configuraciones del nodo a nuestro gusto. Por otro lado, para hacer las
costuras menos notorias a la vidtamana vamos a suavizarlas haciendo que no sean
lineas rectas sino onduladas. Enlllsstracion5.4 Resultado de rotaciébn de mosaico
podemos ver la comparativa de astale aplicar el giro del mosaico (izquierda) y el
resultado tras esta modificacion (derecha), ademas, lo visualizamos en version de
cuadricula para que sea mas intuitivo entender que esta pasando.
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Imagen original siguiendo Imagen on mosaicos Imagen con costuras de
un mosaico cuadriculado girados mosaicos suavizados

llustracion5.4 Resultado de rotacion de mosaico

Variacion de color

En la naturaleza no nos podemos encontrar materiales de un color uniforme
continuo, siempre hay pequefas variaciones en el color de las superficies. Ya sea porque
una superficie estd desgastada, sucia o simplemente la manera natural de la misma es
disconinua, como es el caso de un campo de hierba.

Esto lo podemos conseguir con programas cdPmtoshop pero dado que
Blendertambién nos permite jugar con los colores a través de modificadores y que hemos
obtenido los grupos de nodos previamente mencionadasios a utilizar el grupo de
nodos llamaddPoliigon Color Variatioly lo vamos a aplicar inicamente al nodo de color.
Modificamos los colores a nuestro gusto siguiendo la configuracion del grupo de nodos.

Mezclar varios materiales

Para mayor realismo vars a mezclar varias texturas. Con ayuda del grupo de
nodosPoliigon PBR Mixeque nos permite mezclar varias texturas o imagenes diferentes
en un unico material de forma mas facil. Modificamos la configuracion hasta conseguir la
textura deseada. Mezclarersana imagen de hierba con la imagen de tierra que usamos
para el interior.
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Resultado final

Estos pasos los vamos a llevar a cabo solo para dar textura a los suelos ya que son
superficies relativamente planas y grandes. Realizar estos pasos para atraoletip
superficies o con texturas por ejemplo de ladrillos que si siguen un patrén podrian no

funcionar correctamente.

Para el caso del suelo interior de la casa realizaremos so6lo los palesssdelosa
que con ellos es suficiente para obtener la teatdeseada. En lustracién5.5 podemos
ver el resultado final y una captura de todos los nodos aplicados.

En laTabla5.1 a continuacién podemos ver los nombres de los archivos que estan

vinculados a los materiales de las texturas.

Nombre de textura

Nombre de ficheros de imagenes

Suelo exterior

exteriorCOLOR.jpg exteriorDISEpg
exteriorGLOSS.jpg
exteriorNRM.jpg

Suelo interior

interiorCOLOR.jpg interibt SHpg
interiorGLOSS.jpg
interiorNRM.jpg

Tabla5.1 Nombres de imagees utilizadas para los suelos

llustracion5.5 Resultado final para el suelo exterior e interior y nodos textura suelo exterior
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5.2.2. Encalado

Para el caso del encalado vamos a trabajar con nodos mas simples. Una vez tengamos
nuestro objeto completado vamos a entrar en el modo de edicion para crear un mapa del
objeto. Dentro de edicidn seleccionamos todo &y a continuaciétw y escogemos la
opcionSmartUV Project

Tras esto vamos a crear un nuevo material simple. Bad@acién5.6 Podemos ver
el resultado final de los nodos utilizados. Eifddlab.2 podemos ver el nombre de los
ficheros empleados para conseguir el encalado.

Nombre de textura Nombre de ficheros de imagenes
encalad@®LBED®if encalad®Qtif
Encalado encaladdNORMALtif
encaladoROUGHNESS. tif

Tabla5.2 Nombres de imagenes utilizadas para los suelos

llustracién5.6 Nodos textura dencalado

5.2.3. Escalones y zocalo de piedra

Para crear los escalones y la parte del z6calo no vamos a utilizar una serie de imagenes
que daran la textura. Ya que cada piedra tiene un color y para no seguir una uniformidad
vamos a crear el material a partir des lpropios nodos como podemos ver etilgtracion
5.7. En lineas generales estos nodos lo que realizan es asociar un color aleatorio de la
rampa de color definida a caduno de los elementos.
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llustracion5.7 Nodos textura de piedras

5.2.4. Vigas

Dado que las vigas no se van a ver demasiado vamos a aplicar un material y textura
muy simples como podemos ver erlllastracién5.8. Simplemente afiadiremos la

imagen de la madera que queremos.

» Principled BSDF

¥ vigasjpg en-Burley

Subsurface Color
Metallic
Specular
Specular Tint
Roughness
tropic
itropic Rotation

'
¥
=
"
-
»
"
»
']
-
L ]
"
»
»
-
»

Tangent

llustracion5.8 Nodos textura de vy
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5.2.5. Techo

Para el caso del techo seguiremos el mismo procedimiento y estructura de nodos
que la utilizada para las paredes encaladas. Nuevamente podemos encontrar los
nombres de los archivos enTabla5.3y la estructura de nodos en llastracion5.9 a
continuacion.

Nombre de textura Nombre de ficheros de imagenes
techoAO.jpg techoCOLOR|j
Techo techoNORMAL.jpg
techoROUGHNE$®)

Tabla5.3: Nombres de imagenes utilizadas para los suelos

llustracién5.9 Nodos textura de techo

5.3. Modelo final
Para poder ver de que estd compuesta la pared vamos a crear un agujero de tal
manera que seccione toda la pared dejando al descubierto las diferentes capas e
incluso la parte interiode una de las casas. Para realizar el corte hemos de entrar en
modo edicion de cada una de las capas y con la herramienta de cuéillo,
seccionaremos las capas. Obtendremos el resultado que se muestrdwesirkcion
5.10.

llustracion5.10 Seccién casa
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Cuando ya estemos seguros d&mova a ser el resultado final procedemos a
realizar como en el caso anterior un video.

Para poder exportar el modelo en fichéd@BXenemos queunir todos los objetos
de modo que debemos tener un Unico objeto.

A continuacion, hemos de hacer un despliedadas paredes, que como recordamos
se hace desde el modo edicion, seleccionando todo, tdglaescogemos la opcion de
despliegue.

Cuando tengamos el mapa de islas del objeto tenemos que generar la textura
realizandoBaking sobre cada una de ellas. Dst@ manera obtendremos una Unica
textura que contenga todas las demas texturas. Lo haremos dos veces, una para el color
y otra para obtener el mapa de normales.

Finalmente crearemos un nuevo y Unico material que asociaremos a nuestro objeto
y en el cual pndremos esta Ultima textura. Con todo esto ya estariamos listos de crear
nuestra exportacion al fichero deseado, puesto que la textura se quedaria embebida y
todos los objetos que lo forman son ahora uno Unico.

Podemos encontrar todos los resultados en los Anexos 6 y 7 ademas del proyecto
Blendercompleto en el anexo,9anto de este como del apartado anterior

6. Disefno de pagina web

6.1. Investigacionepreviss

Paradifundir el resultado finake plantea que otras opciones pueden suponer un
valor afiadido Como hacer quéns modelogesultenamables paracualquier usuarioY
que tenga capacidad para integrarse con otros entorri@ara ello se realiza una
exhausiva investigacion ge plantean tres posilidades.

Cabe destacar quéndas estas técnicaban sido probadas como parte de este
proyecto para poder conocerlas mejor y poder asi crear una opinion propia del
funcionamiento de cada una de ellas.

6.1.1. Unity

Se trda motor de videojuegos multiplataforma cuya plataforma de desarrollo
esta a la disponibilidad de todo el mundo. Nos permite incrustar nuestros modelos en un
mundo virtual y crear acciones sobre ellos.

Podemos introducir nuestro modelo y crear un persenagdiante el cual poder
visualizar y movernos por el entorno como si de un videojuego se tratara. O podemos
incluso crear una experiencia mucho mas inmersiva y que nos permita mediante gafas de
realizad aumentada y mandos especiales sentir como verdader@nestamos dentro
de las ruinas.

Unity permite ademas afadir videos, sonidos y con ayuda de programacion
desarrollar muchamés posibilidades. Por ejemplo, afiadir burbujas de informacién que
al pulsarla se desplieguen y aparezcan textos de informacion.
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En general, nos permite crear un mundo virtual y poder integrar nuestro modelo
con diferentes fisicas. Nos permite tras esto exportar nuestro proyecto como un programa
independiente que podemos facilitar a cualquier persona en diferentes sistemas
operativos.

Esta opcién ofrece un amplio abanico de posibilidades y nos permite cargar
modelos muy grandes, con mallas muy complejas y que otros programas encuentran
dificiles de manejar. Sin embargola hora de subir un modelo desB&nderpodemos
encontrarnos con dificultades. No permite importar algunos objetos, como por ejemplo
algunas de las particulas que podemos crearBé&nder Unity tampoco ofrece la
posibilidad de desarrollar contenido para paginas web desde su version 5.4.0.

Aunque es un programa libre y tiene grandes capacidades otro punto en contra
es que es bastante complejo de utilizar. Para lograr dominarlo a un nivel basico el tiempo
empleado es muy grand&in lugar a dudas necesario realizar un curso (ya sea gratuito
0 pagado, oHine o presencial) para conocer al menos sus funcionalidades basicas y a
partir de ahi ampliar los conocimientos que nos interesen.

6.1.2. Verge3D

Se trata de un renderizaden tiempo real que nos permite crear experiencias 3D
y ejecutarlas en sitios web. Es completamente compatibleBlenderya que podemos
instalarnos unAdd-on y trabajar sobre nuestro propio proyecto. En Ilaagen 6.1
podemos ver como hemos afadidofeld-on a Blender

Options v

== 9 € - Sneak Peek App Manager

Imagen6.1 Add-on Verge3D

MedianteSneak Peepodemos visualizar en tiempo real en una pagina web local
como quedaria nuestro modelo. Mientras que App Managerpodemos entrar a la
pagina web oficial donde encontraremos la documentaciéndieoutilizarlo ademas de
plantillas y objetos predisefiadggie podemos visualizar.

Para poder generar un modelo basico y poderustarloen una pagina web tan
solo hemos de entrar @pp Managercrear un nuevo proyecto. Una vez creado el nuevo
proyecto pulsando el boton remarcado rojo erdri@agen6.2, hemos de abrir el proyecto
deBlenderque se autogenera (el fichero naranja que aparece) y ahi afiadir nuestro objeto
3D con sus texturas. Podemos realizar aqui modificacionda eralla, afadir luces e
incluso sonidos. También podemos crear animaciones que posteriormente se podran
ejecutar al pulsar sobralgin objeto, es decir, podemos hacer que el usuario interactte
con el modelo.
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@ Verge3D App Manager
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Imagen6.2 Verge3D App Manager

Para poder generar este tipo de l6gicas lo hemos de hacer programando. En este
caso se hace utilizando légica basada en pazlagjue podemos acceder pulsando sobre
el botdn con forma de pieza de puzle que se encueattréa parte de operacionesniel
ejemplo de lalmagen6.3 podemos ver la légica de uno de los modelos de ejemplo
Asociaremos diferentes interaccionesn nuestro modelo y la propia ventana.

Imagen6.3 Légica en Verge3D

Podemos estar modificando nuestro modelo y la légica que interactlia con él
mientras a la vez visualizamos lo que esta pasando en paralelo. Cuando tengamos nuestro
modelo como nos gustaria desde el propio manager y pulsando sobre la flecha de la parte
de operaciones podemos publicar nuestro proyecto. Esto nos generard enlaces para
compartirlo en nuestras redes socialekadinea de cédigo que nos permitirdroducirlo
dentro de nuestra pagina weken lalmagen6.4 podemos vercomo nos ofrece poder
difundirlo tras publicarlo.
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