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La alqueria y la torre

La torre Bofilla de Bétera (Valencia) es una torre ob-
servatorio (Rodriguez, 2008) construida a principios
del siglo xi. La torre constituye el elemento de de-
fensa de una alqueria, donde por alqueria se entiende
un poblado de época islimica ligado al cultivo del
terreno a su alrededor. La alqueria de Bofilla, cuyo
nombre deriva de un gentilicio de una tribu drabe
«Bahila», naci6 probablemente a caballo de los siglos
XI y X1I, aunque la torre pueda haber sido construi-
da en una etapa posterior, ligada a un momento de
fortificacién del territorio en torno a la ciudad de Va-
lencia, como respuesta al acecho tanto de los reinos
cristianos del norte, como de los grupos de politica
expansionista que estaban surgiendo entonces al sur,
en Marruecos.

Esta torre pertenece a un conjunto de una veintena
de estructuras similares en un cinturén de unos 25 km
en torno a la ciudad de Valencia (Rodriguez, 2008).
Tras la conquista cristina, la alqueria fue donada por
el rey Jaume I a la orden de Calatrava que ejerci6
su dominio hasta mediados del siglo x1v, cuando se
abandoné a causa de la carestia, las guerras contra
Castilla y la irrupcién de la peste negra (Bazzana,

y Guichard, 1978). La alqueria en su momento de
méximo esplendor deberia constar de unas cuarenta
casas y unos edificios publicos, como los bafios que
se encuentran entre los elementos excavados y con-
servados actualmente en el yacimiento (Lépez Elum,
1994).

En la actualidad la alqueria se conserva en po-
cos restos arqueoldgicos, ‘pero la torre se mantiene
erguida y conserva todavia intacta su relacién con
el paisaje de alrededor (fig. 1), que ha cambiado

Figura 1. La torre Bofilla en su entorno. Fotografia: Camilia Mileto y Fernando
Vegas.
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relativamente poco a lo largo de los siglos. Han cam-
biado los cultivos, actualmente sobre todo naranjos,
pero el entorno sigue siendo terreno cultivado permi-
tiendo a la torre sobrepasar con su altura las copas de
los drboles y dominar sus alrededores.

Descripcion de la torre

La torre responde a la misma tipologia de construc-
cién de otras torres isldmicas erigidas en el nombra-
do cinturén de la ciudad de Valencia. Es de planta
cuadrada, con 6,15 m de lado que van decreciendo
en altura hasta la coronacién, con 5,20 m de lado,
creando un perfil troncopiramidal. El espesor de los
muros alcanza 1,20 m en la base de la torre y se adel-
gaza por el decrecido exterior y los resaltes internos
de apoyo de los forjados hasta medir Gnicamente 56
cm. Alcanza una altura total de algo mas de 18 metros
por el exterior en la esquina sureste, que equivale a
21 médulos de tapia de dimensiones comprendidas
entre 83 y 92 cm. Las excavaciones arqueoldgicas rea-
lizadas en el interior han revelado que la envergadura
total de la torre se corresponde con los 21 médulos
de tapia nombrados.

La fabrica estd construida con tapia formada por
un 90% de tierra y ridos, y un 10% de cal (Kroner,
Osete, y Domenech, 2009), con grandes mampuestos
de piedra en cada tongada de tapia de 15 x 30 cm
aproximadamente. Durante el proceso de apisonado,
los 4ridos menores y la cal migraban hacia la superfi-
cie de los tablones creando una costra de proteccién
que se ha conservado, en gran medida, hasta nues-
tros dias.

La torre mostraba restos de bandas decorativas de
mortero muy rico en cal (con proporcién 1:1) en la
franja inferior y superior de alguno de sus frentes.
Con un espesor de unos 15 ¢m, las franjas dibujan un
despiece de sillares fingidos con grandes tendeles y
llagas coronadas con célices, con rayitas decorativas
picoteadas en zigzag. Estas bandas no sélo poseian
una funcién decorativa, sino protectora dado que se-
llaban las juntas entre tapias y los mechinales de las
agujas correspondientes (fig. 2).

El acceso a la torre tenia lugar por una tdnica puer-
ta en un vano cubierto por un arco, en un tiempo
formado por dovelas de piedra. Casi todas las dove-
las fueron expoliadas creando un grave problema es-
tructural en el lado norte donde se aloja la puerta. A
pesar de ello, son todavia visibles dos mochetas que

Figura 2. Franjas de mortero de cal que cubren las juntas entre tapias. Foto-
grafia: Camilla Mileto y Femando Vegas.

permitian alojar la puerta, una gorronera del quicio
de la misma puerta y tres dovelas que permiten en-
tender cémo pudo ser el vano en su momento. En el
interior de la torre quedaban las huellas claras de los
tres forjados y el paso de ronda (fig. 3). La modula-
cion de la tapia marca la cadencia de los forjados, que
se suceden cada cuatro tapias, desde el terreno exte-
rior, hasta el tercer forjado. Por el contrario, la ligera
estructura del paso de ronda se ubicaba a sélo tres ta-
pias de altura del tercer forjado. Cada forjado posefa
un pequenio vano abocinado en cada frente, bien con
funcién de saetera, bien con la méds probable funcién
de avistamiento. El paso de ronda daba acceso a las
cuatro almenas que todavia se conservan semiderrui-
das en el centro de cada uno de los cuatro parapetos
de coronacion de la torre, generando cuatro merlones
en dngulo en las cuatro esquinas de la misma.

La construccion de una torre isldmica

La torre Bofilla fue construida de forma precipitada
a principios del siglo xi, prevenidos sus habitantes
ante el avance cristiano en la Reconquista que ter-
miné en 1238 con la conquista de la localidad y la
cercana ciudad de Valencia. La prueba de carbono 14
realizada sobre muestras de madera de las agujas de
la torre apunta en torno a 1210-1220, y asf lo confir-
man también los restos cerdmicos encontrados en el
relleno de la base de la torre. El proceso constructivo



Figura 3. Huellas de los forjados en el interior de la torre. Fotografia: Camilla
Mileto y Fernando Vegas.

de la torre se puede leer en la actualidad a través de
las huellas que dejé en la misma torre.

En primer lugar, la fibrica de tapia que constitu-
ye la torre estd apoyada directamente sobre la roca.
Las primeras tres tapiadas se construyeron con tapial
exterior y directamente encofradas contra el terreno,
como se pudo observar tras la excavacion realizada
en el interior de la torre (fig. 4). A partir de ese punto,
las tapias se fueron levantando con ayuda de un en-
cofrado exterior e interior, con sus agujas y codales,
construyendo paulatinamente los forjados a medida
que se alzaba la torre para facilitar la accesibilidad y
el trabajo que predominantemente se dirigié desde
el interior, para evitar la colocacién de costosos an-
damios.

No obstante, en el sellado histérico de algunas de
las agujas, se ha detectado, por ejemplo, la presencia
de varios tipos de forjados: circulares, rectangulares
y pareadas. Las huellas rectangulares responden a
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Figura 4. Tapia encofrada directamente contra el terreno en la base de la
torre. Fotografia: Camilla Mileto y Fernando Vegas.

tablillas de madera de pino, segtn los andlisis realiza-
dos (Macchioni, 2009), perfectamente talladas; mien-
tras que las circulares a ramas de almez y morera
(Macchioni, 2009) de menor o mayor didzmetro. Las
agujas rectangulares corresponden a los encofrados a
una sola cara (Lépez Martinez, 1999) y se encuentran
de hecho en la parte de la base de la torre encofra-
da contra el terreno y en las esquinas de la misma,
en la zona correspondiente al espesor de los muros
laterales.

El tapial, segin las huellas todavia visibles, esta-
ba formado por cinco tablas de madera de 13 a 17
cm de altura, altura que marca también las sucesivas
tongadas de relleno y apisonamiento de la tapia (fig.
5). Como se ha dicho anteriormente, la tapia de la to-
rre estd compuesta también por grandes mampuestos
que se depositaban de manera ordenada vertiendo
posteriormente la argamasa correspondiente a una
tongada para su apisonado.

La torre debié de parecer muy esbelta a sus cons-
tructores, que por ello adoptaron una serie de me-
didas para reforzar especialmente sus esquinas y
asegurar su estabilidad. En primer lugar, las fibricas
de la torre estan inclinadas hacia el interior creando
el perfil troncopiramidal de la cara por el exterior.
Esta inclinacién venia marcada por las primeras ta-
pias ya ejecutadas y los costales apoyados a las mis-
mas a modo de reglas, ademis de por los codales
internos que impedian que la tapia se cerrase durante
el proceso de compactado. El encofrado exterior iba
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Figura 5. Tongadas superpuestas de la fabrica de tapia. Fotografia: Camilla
Mileto y Fernando Vegas.

reduciéndose paulatinamente a medida que se erigia
la torre, volando las alas del encofrado en cada esqui-
na en forma de molinete. En el interior, las tapias son
verticales y tinicamente en el segundo y el tercer for-
jado se reducta el espesor del muro creando un quie-
bro que servia para apoyar las viguetas del forjado.
En segundo lugar, la tapia era continua en las es-
quinas. Para ello, las agujas cercanas a las esquinas
(de forma rectangular) se clavaban a unos durmien-
tes especiales en forma diagonal, dispuestos entre la
esquina interior y la exterior. Los encofrados emplea-
dos debieron ser encofrados domésticos de pequeiio
tamano que, sin embargo, se unieron entre ellos para
formar una encofrado continuo en forma de «U» que
se iba alternando en su posicién de un nivel al otro,
girando 90°, para evitar crear una discontinuidad ver-
tical en la fibrica. La primera confirmacién de esta
hip6tesis se encuentra en las marcas de barzones gra-
badas en negativo en la masa de la fibrica, rellenadas

en fresco con la misma masa de la tapiza en el exterior
de la torre y dejadas vistas en el interior. La segunda
confirmacién de la hipdtesis realizada se encuentra
en las juntas inclinadas de tapiado que se encuentran
alternativamente en un lado y otro de la torre en di-
ferentes niveles, y que marcan el encuentro entre un
encofrado y el siguiente.

En tercer lugar, las tongadas describen una tra-
yectoria ondulada suspendida entre los vértices ex-
tremos, que brindan a la fibrica un discreto caracter
implosivo y precompresion hacia el interior. De he-
cho, cada uno de los médulos de tapia se remataba
con una tongada estrecha de nivelacién de 8 a 10 cm.
La siguiente tapia comenzaba de nuevo con tongadas
de trayectoria ondulada que se terminaban nivelan-
do. En tercer lugar, gracias a la degradacién, tanto
interior como exterior de las fabricas, se ha desvelado
también la existencia de toda una red de durmientes
internos de madera embutidos dentro de la fabrica
que han servido para zuncharla y encadenarla.

Forjados, cubierta y escaleras

En el interior de la torre, como se ha comentado, se
encontraban las huellas de tres forjados y el paso de
ronda (fig. 6). Cada uno de los niveles de los forjados
conserva impresos en la tapia los mechinales de cada
uno de los rollizos que formaban las viguetas, e in-
cluso se conservan en algunos casos restos completos
de la seccion de madera. Se trata de rollizos de unos
14-15 cm de didmetro que se disponian apretados
entre si, dejando un espacio similar entre los mismos.
Cruzando el forjado en sentido perpendicular soste-
niendo las viguetas, se disponia en cada forjado una
viga parteluz en forma de rollizo de unos 20 cm de
didmetro.

Figura 6. Levantamiento del interior de la torre con las huelias de la posicién
de los diferentes forjados. Imagen: Camilla Mileto y Fernando Vegas.



La posicion de la viga y las viguetas se iba cru-
zando en los forjados sucesivos, probablemente,
para no debilitar siempre los mismos frentes de la
torre en toda su altura con las rozas y mechinales
de apoyo. La falta de huellas de viguetas desvela la
posicién del hueco de la escalera de mano que tam-
bién cambia de posicién segin el nivel del forjado.
El tercer forjado ofrecia un desnivel entre los apoyos
de unos 10 cm entre los muros de apoyo, esto es,
una pendiente de 2,5% aproximadamente hacia el
frente oriental, donde se ubicaba la perforacién de
desagiie de la cubierta. Por encima de este tercer
forjado se ubicaba otro nivel, el denominado paso
de ronda: una ligera plataforma con hueco central
de la que quedan huellas de las dos vigas centrales
y una fina roza perimetral para el apoyo de un ligero
forjado por muchas ramas.

Criterios para la restauracion de la torre
Bofilla

El estado de conservacion de las fabricas de la torre,
previo a su restauracion, era relativamente bueno, a
pesar de la pérdida de la cubierta y los forjados y el
abandono de que ha sido objeto la torre desde hace
aproximadamente cinco siglos. Sin embargo, la ur-
gencia de la intervencién era evidente principalmente
debido a dos razones: el expolio de las dovelas de
piedra del doble arco de la entrada que habia provo-
cado el derrumbe parcial de la tapia interior supraya-
cente en la zona interior de la misma, y el socavén
de acceso a la torre excavado en la esquina suroeste,
que la habia dejado suspendida en el aire sin apoyo
directo en el terreno. Por otra parte, el frente meri-
dional de la torre aparecia descarnado, mostrando los
mampuestos de relleno de la tapia en la zona supe-
rior e inferior de la torre.

La restauracion de una torre de tapia, que conser-
va las huellas de su proceso constructivo, ademds de
las trazas de sus elementos, al punto de brindar la
posibilidad de interpretar su configuracién con tanta
precision, constituye un reto importante de conser-
vacién de un documento histérico de enorme valor.
Ademis de la conservacion del documento histérico,
la conservacion de la torre estaba ligada a la conser-
vacién de su propio caricter y valor de antigiiedad
que iban ligados a la degradacion, erosion y abrasién
de las superficies de la tapia (Mileto, Vegas, y Lépez,
2011).

ria de Bofilla en Bétera (Valencia)

Por estas razones la restauracion de la torre se
planteé como una intervencién de limpieza generali-
zada de todas las fachadas, siempre con un cepillado
manual que no hiriera las superficies y que se detu-
viera antes de lacerar la patina; la reparacién estruc-
tural de todas las zonas necesitadas, como la esquina
suroeste y el acceso con toda la franja de tapia interna
desgajada en su vertical; el resarcido de las diversas
lagunas de mayor o menor superficie del interior y
el exterior de las fabricas; el rejuntado selectivo y es-
trictamente necesario de las zonas descarnadas del
frente meridional, sin pretension de devolver la costra
perdida; la reconstruccion de la esquina noreste de la
coronacién desaparecida como medio de recuperar el
perfil perdido de la esquina y atar los frentes oriental
y septentrional que se encontraban sueltos; y la inser-
cién de nuevos forjados y escaleras siguiendo escru-
pulosamente las trazas de los mechinales existentes
en el interior de la torre, sin incidir en la fibrica.

Las obras de restauracidon

La obra se realizé en todas sus partes teniendo siem-
pre en cuenta que las intervenciones fueran lo mas
inocuas posible para la fabrica histérica, tanto desde
un punto de vista de la compatibilidad estructural,
como la fisica, la quimica y la estética o visual. Por
esta razon, en primer lugar, se procedié a una limpie-
za generalizada de las fachadas mediante un delicado
cepillado manual con ayuda de sales de amonio cua-
ternario como fungicida, que permitié la eliminacion
de los liquenes y vegetacion superior que infestaban
la superficie y fisuras de la fabrica. Esta limpieza se
llevé a cabo intentando respetar al maximo la patina
del tiempo depositada en la superficie de la fabri-
ca, evitando en todo momento un nivel de limpieza
excesivo. Tras esta limpieza aparecieron claramente
las franjas blancas de mortero de cal que decoraban
la parte superior e inferior de la torre en todas sus
fachadas y que hasta entonces s6lo se intuian en la
zona inferior del frente oriental. Estas franjas se han
consolidado cuidadosamente sin pretender integrar
sus faltas.

El resarcido de las lagunas de la fabrica (esqui-
na suroeste y puerta de acceso), la complecion de
la franja de tapia interna desgajada sobre la verti-
cal del acceso y la reintegracion de la esquina su-
perior noreste se realizaron mediante aparejado de
los mismos mampuestos caidos de la torre, que se
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encontraban a sus pies, con una disposicién pareci-
da a la que presentan en el interior de la tapia, con
un mortero de cal hidrdulica natural NHL 5 y enlu-
ciendo esta fibrica con el mismo mortero, siempre
en proporcién 1:3. No se ha recurrido al empleo de
la misma proporcion de tierra y cal que existe en la
tapia original porque su solidez, compacidad y resis-
tencia estructural no depende tanto de esta mezcla
concreta, sino sobre todo de una puesta en obra por
apisonamiento concienzudo de tongadas caracteris-
tica de la tapia, que no se estimé conveniente por
diferentes razones. En primer lugar, por la dificultad
de ejecucién de un encofrado y compactacion co-
rrecta por la falta de espacio de maniobra. En se-
gundo lugar, porque la superficie resultante de la
integracion, con su aspecto liso, terso y recién cons-
truido, habria entrado en franca contradiccion con la
antigliedad del resto de la torre, hasta el punto que
habria atraido mas la atencién el nuevo afadido por
su color y su textura que el antiguo edificio. El plano
de acabado de las reintegraciones de la fabrica se ha
dejado ligeramente rehundido respecto de la costra
de la tapia original adyacente.

Tras la reintegracién de la fibrica con la mam-
posterfa, a medio fraguar la mezcla, se ha procedi-
do a cepillar manualmente la superficie de acabado
para sacar a relucir el drido del mortero (previa-
mente mezclado entre drido comercial y 4rido del
barranco cercano a la torre) y conseguir una cierta
textura que ayudara a una integracién de las lagu-
nas en el contexto ligeramente erosionado de la ta-
pia original. Este mortero de cal hidrdulica, para la
reintegracion de la tapia, se ha tintado en masa con
adicién de colorantes de tierras naturales para ento-
narlo con las zonas mis claras de la tapia original
adyacente. Asi, las lagunas reintegradas en la torre
se han conseguido armonizar dentro de su contexto
en color y textura, al tiempo que su ubicacién en un
plano mis o menos rehundido respecto a la costra
original de la tapia permite distinguir perfectamente
los afiadidos. En las zonas descarnadas superior e
inferior del frente sur se ha procedido al rejuntado
selectivo con mortero de cal hidriulica natural de
aquellos mampuestos que ofrecian inestabilidad y
aquellos lugares donde el agua de la intemperie po-
dia embalsarse.

Por ultimo, gracias al estudio atento de las hue-
llas de los forjados, cubiertas y escaleras histdricas,
se han insertado nuevos forjados en el interior de la
torre segun la configuracién que debieron tener en

su dia, pero segiin una gramdtica contemporinea en
los materiales y el disefio. Debido a las exigencias
de la normativa actual en materia de seguridad, se
ha decidido no abrir indiscriminadamente al pdabli-
co la torre, hecho que hubiese obligado a construir
grandes escaleras en su exterior e interior, tergiver-
sando completamente la configuracion de la torre.
Se escogio, por tanto, una solucidén intermedia que
inserta unos nuevos forjados que, ademds de servir
para arriostrar y anclar los frentes de tapia entre si,
también permiten un mantenimiento consuetudinario
de la torre y una eventual visita especializada a sus
fabricas. Para la construccion de los forjados se han
empleado vigas y viguetas de madera que se han in-
sertado en los mechinales ya presentes en la fibrica
y un entablado machihembrado de madera maciza
recogido por un encintado metélico perimetral que se
retira de las fabricas para evitar incidir en las mismas
(fig. 7). Las vigas y viguetas son laminadas en vertical

Figura 7. Forjados interiores. Fotografia: Camilla Mileto y Fernando Vegas.



de tipo trilama para controlar su deformacion vy tor-
sién posterior, sin perder la naturalidad del aspecto
de las vigas naturales.

Las nuevas escaleras también se han planteado
a partir de las huellas de los elementos historicos
como las escaleras de mano, en este caso realiza-
das en metal pero insertadas en la posicién de las
escaleras originales. El tercer forjado era la verda-
dera cubierta inclinada hacia el desagiie y por ello
se realiz6 con un forjado de madera igual que los
otros tres, pero entregado a los muros perimetrales
y cubierto por un pavimento de mortero de cal. En
un nivel superior se construyo el paso de ronda con
un entramado calado de listones con seccion muy
reducida que deja filtrar el agua y la luz en los in-
tersticios de los mismos.

Conclusion

El estudio atento de la torre de la alquerfa de Bofi-
lla durante el proceso de su restauracion ha permiti-
do conocer en profundidad la torre desde diferentes
puntos de vista: la historia de una torre defensiva li-
gada a la alquerfa y a sus avatares; el complejo y
rico proceso de construccidn de sus tapias; la con-
figuracion arquitecténica de la propia torre con sus
vanos, forjados, cubierta, escaleras; y los avatares de
su historia a través de los siglos de uso, abandono,
expolio y degradaci6n. La misma restauracion (fig. 8)
de hecho se plantea como una fase mis de la historia
del edificio que trata de respetar las fases anteriores,
ademds del cardcter de la propia torre ligado no sélo
a la historia, sino también al paso del tiempo que

Figura 8. Paso de ronda y mirador hacia el paisaje. Fotografia: Camilla Mileto
y Fernando Vegas.
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Figura 9. La torre tras la intervencion de restauracion. Fotografia: Camilia
Mileto y Fernando Vegas.

surca sus fibricas. Esta restauracién ha representa-
do, por tanto, una oportunidad unica de avance del
conocimiento en este tipo de fabricas y una ocasion
para conservar una obra de tapia con ochocientos
anos a sus espaldas (fig. 9).
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Nota

Este estudio estd relacionado con la investigacion que
se esta realizando gracias al proyecto «La restauracion
de la arquitectura de tapia en la Peninsula Ibérica.
Criterios, técnicas, resultados y perspectivas» (ref. BIA
2010-18921) financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovacién. La restauracién de la Torre Bofilla ha
sido galardonada con el Premio Internacional Domus
Restauro e Conservazione 2011.



